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使用説明書 


本書は SIGMA SD14 カメラ本体の使用説日月書です。 

ソフトウェア "S に MA Photo Pro" の〕ンピューターへのインス!ル 
方法、ソフトウェアの使田方ま、およびカメラとコンピューターの接続 

方まは、同捆の SIGMA Photo Pro Disc 巧の S に MA Photo Pro 使用説 

日月書 （PDF ファイル）をご覧下さし、。 





このたびはシグマ製品をお買い上げ頂き 
ありがとうございます 

SD14 は RGB を色を1つのピクセルで取り化を'ことができる画期的な撮懷素子、 
FOVEON®X3 TMy > (—ジセンサーを搭載しに高画質デジタルー眼レフカ^ラです。 
高性能なイ><ージセンサーの性能を十おじ引き出す、シグマの豊富な交換レンズ君羊と 
の組含せじよって、 SD14 は様々なシーンを高品位なデジタル画懷として定着するこ 
とびできます。 

力六ラの機能を十分に理醉していただき、正し<より良い撮影びできますよラに、ご 
使用の前[ここの説明書をよ<お読み I こなり、いつまでちご曇用頂きたくお願い申し上 
けます。 


SD 14 の主な特長 


■画期的な撮懷素子 FOVEON®X3™ イ y — ジセンサーを採用。 

■ RAW データ記録方式に加え、ミ凡用性の高い JPEG 記録モードを採用。さらに 
FOVEON® X3™ イ六ージセンサーの特性を活ひした S 叩 e「Hi JPEG 記録モードを搭 
載しました。 

■ レンブ交換時にボディ肉部への巧コリの侵入を防ぐ、ダストプ□テクターの採巧。 
■ミラーアップ機構ゆプレビューボタンの採用じより、高度な撮影テクニックにち麻え 
ます。 


• 使巧説明書は、必要なときじいつでち御覧いただける場所に保管して、使用の隙に 
不明な点び生じた場含にご活用下さい。 

• この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の两容、およびア 
フターサービスじついては、別祇の"保証規定"を御覧下さし、。 


妨害電蔽自を規制じついて 


本力六ラは、情報赃理装置等電肢障害自主規制協議含 (VCCI) の基華じちとづくクラス 
B 情報技術装置です。本力六ラは、家庭罵境で使用することを目的としていますび、本 
力六ラをラジスゆテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引夏起こすこ 
とがあります。使用説明書に従って正しい取り报いをして下さし、。 
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著作権じついて 


あなたび本力六ラで記録した画懷は、個人で楽しむなどのほひは、著作権を上、権利者 
じ無断で使巧することはで夏ません。尚、実演ゆ興行、展示舍などのなひじは、個人で 
楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している揚含びありますのでごを意下さし、。 

■ CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

■旧 M PC / AT シリーブは、米国 International Business Machines なの商標、または登 

録商標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国じ 
おける登録商標です。 

■ Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple Inc 
の商標です。 

■ Adobe 、 Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブ出の商標です。 

■ Microdrive (のは Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。 

■その他、本冊子中のな名や商品名は、各社の商標、ちし<は登録商標です。 


標準付属品の確認 


この力;ラには、標準は属品としてじ(下のちのが入っています。ご使用じなる前じすべ 
て揃っているひご確認下さい。万一、足りないちのびあると青は、お買い上げの販売店 
じご連絡下さし、。 

① SD 14 力六ラ本体 
質ボディキャップ（力^ラ本体には属） 

這)アイピースカップ（カメラ本体には属） 

©ストラップ 
©ファインダーキャップ 

©リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 (接点カパーが） 

透)リチウ厶イオン巧電器 BC -21 
©巧電器用 AC クーブル 
©USB クーブル 
® ビデオクーブル 
田) S に MA Photo Pro Disc 
® 使用説明書（本書） 

©保証書 
贷)保証規を書 


• 画像を記録する CF カードは付属していません。別途お買いあめ下さし、。 
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ま全上のご注意 


A 警告（電ミ也、巧電器、電源について) 


電池はお子様の手の届ひない揚所に保管して下さい。巧一飲み込んだ揚含 、液 
漏れ(こより健康を害するおそれがあります。ただちに医師じご相談下さし、。 

使巧説明書に指をされていない電化は使用しないで下さい。電池の破裂、液漏 
れにより、力 y ラの破損、け方\义巧の原因となります。 

電池は指をされた機器政外には使用はしないで下さい。電化の破裂、液漏れに 
より、力六ラの破損、けび、义炎の原因となります。 

強い衝擊ゆ振動をちえたり、投げつけないで<ださい。電;也の破裂、液漏れに 
より、けがゆ火炎の原因となります。 

電池の分解、义中、水中への投下、加熱、ショートは絶対しないで下さい。電 
ミ也の破裂、液漏れじより、けがゆ义巧の原因となります。 

指定されていない電池を巧電しないで下さい。電;也の破裂、液漏れじより、け 
む S ゆ义巧の原因となります。 

万一、力六ラゆ電;也ひら煙び出る、異常に熱くなる、焦げ臭いなどの現養び起 
きた揚含、ヤケドじを意し速ゆひじ電ミ也をおいて、ご購入店、ちしくは興な営 
業戸月にご連絡下さし、。 

電池を処分される揚含は、テープなどで接点部を絶禱して下さい。また、お住 
まいの自治体の規則に従って下さし、。 

長期間使用しない攝含、電ミ也室ひら電池を取り出して下さい。長期間放置しま 
すと液漏れじよる力ラの破損の原因となります。 


人的損害や物的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の内容を十分ご 
理解いただくようお願いします。 

A 巧なととこの表示を無視して、誤った取り扳いをすると、人び死亡または重傷を負 
q q ラ巧能性び想定されるの容を示しています。 

ん、古と この表示を無視して、誤った取り振いをすると、人び障害を負ラ可能性び 
胃、想定されるの容および物的損害の猜生び想定されるの容を示しています。 

各文章の A 記号はを意、ちし<は警告を促す巧容を告げています。 

紋章の Q 記号は行為を禁止するの容を告げています。 




6 








AC 電源を使用する隙は、必ず専用の AC アグプターを使用して下さい。感電、 
豬义の原因となります。 

専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないで下さい。舞熱、豬义、感電、 
けびの原因となります。 

AC アダプターを使用中に煙や異臭、異音が舞生した揚含、すぐにコンセント 
を扳いて<ださい。义玻ゆ感電の原因となります。 

水や異物び AC アダプター肉に侵入した揚含、すぐにコンセントをおいてくだ 
さい。乂玻や感電の原因とな0ます 

改造やお解はしないで<ださい。火炎や感電の原因じな0ます。 

コードの上に重たい物をのせたり、コードを引いたり巧げたり、また熱したり 
しないで<ださい。コードの損傷、义巧ゆ感電の原因じなります。 

指を ( AC 100 V -240 V はれた L 乂外の電圧で使用しないでください。义災ゆ感 
電の原因じなります。 

電源コードは、指をされているちのを使用して<ださし、。 


プ□パンガ义ガソリンなどの引义性のガスび舞生する揚所では、义災、爆凳 
のおそれびありますので、絶巧に使用しないで下さし、。 

力六ラはお子様の手の届ひない揚巧に保管して下さい。誤ってストラップを有 
に巻き化けると、窒息することびあります。 

力六ラは自分で分解、改造しないで下さい。感電、ヤヴドのおそれびあります。 

碧下等で破損した揚含、巧部に手を触れないで下さい。感電、ヤクドのおそれ 
ろ S あります。電池を扳いて、ご購入店、ちし<は興な営業所にご連絡下さし、。 

レンズを着けた力六ラで、义陽や強いが源を見ないで下さい。視力障害の原因 
となります。 

レンズ単体で太陽を見ないで下さい。失日月の原因となります。 

水中に碧としたりの部に水び入った揚含、電池をおいてご購入店、ちし<は轉 
な営業所にご連絡下さい。そのまま放置しますと乂诞ゆ感電の原因となります。 

カメラ本体のコネクター部に、金属片等を差し込まないで下さい。感電、豬熱、 
発乂の原因となります。 


を全上のごミ主意 


么警告（力ラについて) 


A A A A 000 A 


0A0S0SA-S 





安全上のごを意 


レンス、またはレンブを着けたカメラをレンズキャップをはずしたまま敵置し 
ないで下さい。曰化びあたった揚含、集が現象を起こし、义がの原因となるこ 
とげあります。 

五脚に力六ラを取り巧けたまま移動しないで下さい。乾倒したり頂つけたりし 
て、けびの原因となることびあります。 

力 y ラを姑れた手でさわらないで下さい。感電することがあります。 

力 y ラを熱いちののおくゆ、曰中の車のに啟置しないで下さい。カメラ自体方 X 
高温じなり、ヤヴドの原因となることびあります。 

液晶モニタび破損した揚含、ガラスの破片じごを意下さい。ケガの原因となり 
ます。また、破損により液晶モニタの部の液体が流出し、 L 乂下のよラな状況に 
なった揚台、それぞれの対処を行って下さし、。 

■ 液体び衣服ゆ皮膚には着したときは、ただちに石驗で洗い流して下さし、。 
■液体び目に入ったときは、ただちにきれいな水で15巧政上洗浄し、医師の 
診療を賽けて下さし、。 

■液体を飲み込んだときは、大量の水を飲んで吐き出し、医師の診療を受けて 
下さし、。 


A ;' 主意（巧電器、電源について) 


巧電器や AC アダプターをコンセントひら扳く場含、コードを引っ張らないで 
<ださい。コードを痛め、义がゆ感電の原因となります。常にプラグを持って 
コンセントひら引妄扳いてくださし、。 

巧電器や AC アダプターを巧ゆクッションなどで覆い被さないでください 。究 
熱し、本体を蜜形させたりし、义がの原因となります。 

使巧しない場含は、安をの為コンセントをおいてくださし、。 

巧電器ゆ AC アダプターを掃除する揚含は、まをの為コンセントひら扳いて巧 
つて < ださし、。 


么注意(力 ラについて) 


® フラッシュを人の目 I こおづけて発化しないで下さい。視力障害の原因となりま 
す。特に乳幼招を撮影する揚含は、 1 m 政上離れて下さし、。 

® フラッシュの舞が部を手で覆ったまま豬化しないで下さい。ヤヴドの原因とな 
0ます。 


0 0 00 A 


0 0 A A 
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取りおい上のご注意 


ご使用の前に 

結婚式ゆ海外旅行など、大切な撮影をする前には、事前のチ I ックや試し撮0を 
して、力;><ラび正常に作動するひ必ず確認してください。撮影に要した諸経費、 
おぶび撮影じよ0得べひ0し利益の損失等じついては保証致しひねます。 

長期間の旅行、野外撮影、暮を地での撮影、またはた< さんの写真を撮られるよ 
ラなと着などじは、す備の新しい電ミ也を多めじ用意することをおすす故します。 
地域によっては電化の入手び困難な揚含があります。 

この力六ラの巧ットシューじは、フラッシュと力六ラの連動用信号ピンげ設置さ 
れています。他六一力一のフラッシュ、およびシグマ製の化;><一カー用フラッシ 
ュを装着すると、連動用信号ピンびショートしたり他の信号電流び流れたりし 
て、カメラの電子回路じ悪影響を及ぼす可能性がありますので、専用フラッシュ 
政外の装着はしなし^で下さし、。 


ご使用の環境やを意点について 


■力六ラは精密機械です。頂つけたり、碧としたりしないで下さし、。 

■ このカメラは防水構造になっていませんので水中では使用できません。水滴びついた 
揚含は速ゆかに乾いた青れいな巧で巧妄とって下さい。巧 一、 水びひひったり、水中 
じ這とした揚含には早曲に弊な営業所にご連絡下さし、。 

■ほこりの多い場所ゆ高温多湿の揚巧〔特に曰中の車の等）へ長時間放置しないで下さ 
し、。 

■暮い揚巧から温ひい室のに持ろ込を'揚含、力;ラに水滴が生じます。力;><ラをバック 
やビニール袋に入れて周囲の温度になじませてひらご使用下さし、。 

■このカメラの使用可能温度は約0に〜十40た、使用可能湿度は約 80% L 乂下（結露しな 
いこと）です。0でし乂下になると電;也の性能お下び影響します。暮い揚所ではす備の 
電池を用意し、ポクットじ入れて保温しなびら交互に使用することをおすすめします。 

■静電気ゆ離気の影響じより、まれ(こ力六ラび作動しな<なることびあります。このよ 
〇なときは、一旦電;也を取り出して再度装填し直して下さい。また、強い電波ゆ磁気 
の豬生する場所では、カメラび正常に作動しない揚含びあります。 
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保管 I こついて 


■ 長期間ご使用じならないと苦は、液漏れじよる力;><ラの破損を防ぐため、電池を取り 
出して保管して下さし、。 

■ カビや鐘の舞生を防ぐため、風通しのよい乾燥した揚所に保管して下さい 。で乂ラを 
乾燥剤といっしょじビニール袋にいれて保管するのち有効な手段です。ただし乾燥剤 
は有効期限びありますので、ときどき交換して下さい。プフタリン等の防虫剤は力六 
ラに悪影響をちえますのでいっしょに保管しないで下さし、。 


液晶モこ夕について 


■ 液晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点灯、あるいは常時点なしない画素びを 
在することびありますび故障ではありません。また、記録されるデータじは影響あり 
ません。す故ご了承下さし、。 

■ 液晶モニタ表面を強くこすったり、巧したりしないで下さい。故障の原因じなります。 
■ 液晶の特性じより、お温下で表示の反麻び遅<なることびあります。また、高温下で 
表示び黒<なることがありますび、常温になれば正常に戻ります。 


CF カード、マイク□ドライブ(こついて 


CF カードは八ードディスクなどに比べて振動じち強く、デジタルカ六ラには最適な記 

録媒体ですび、強いショックや、静電気、磁気を帯びたちのじ近づけると CF カードに 

記憶されたデータが壊れる可能性があります。 

マイク□ドライブは八ードディスクです。ショックゆ振動、静電気、磁気はデータび壊 

れるばなりひ、7イク□ドライブ本体ち故障する可能性がありますので、憤重な取り扳 

いが必要です。特にデータの書き込み、読み化し中は、十巧なを意が必要です。 

■ CF カード、マイク□ドライブを直射曰がの当たる場所ゆ、暖房器具のそばに放置し 
ないで下さし、。 

■ CF カード、マイク□ドライブを温度の高い揚巧、湿度の高い揚巧、静電気の起こり 
やすい攝巧や電磁波び豬生している揚巧に保管しないで下さし、。 

■ CF カード、マイク□ドライブの詳細な取扳い方法は、それぞれの使用説明書の巧容 
に従って下さし、。 

■ で乂ラの 「 CF カードの初期化」やパソコンの「削除」の磯能では、ファイル管理情 
報び蜜要されるだけで、 y モリーカード巧のデータは完をには消去されません。廃棄 
/譲渡の隙は、六モリーカード本体を物理的に破壊するひ、巿販のデータ消去専巧ソ 
フトなどを使ってメモリーカードののデータを完全に消去することをおすすめしま 
す。メモリーカード巧のデータはお客様の責任において管理してくださし、。 
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各部の名称 






37 

38 

39 


40 


41 

42 


1. AF 補助が（赤目緩和ランプ） 

2. ダストプ□テクター 

3. 7ウント 

4. レンズ着脱ボタン 

5. 電ミ也室/或た 

6. 電ミ也室みた開閱レパー 

7. 云脚ネジ巧 

8. 巧（調が補正）ボタン 

9. リモコン受が部 

10. PC シンク□ターミブル 

11. プレビューボタン 

12. コネクターカバー 

13. レリーブソクット 

14. 撮慑素モ位置マーク 

15. 巧ットシュー 

16. 視度補正レバー 

17. D ダイヤル（ドライフダイヤル) 

18. ストラップ取がけ金具 

19. FUlVC (ファン クシ ヨン） ボタン 

20. アイピースカップ 

21. ファインダー接目民部 

22. モードグイヤル 


23. 表示パネル照巧ボタン 

24. C ダイヤル（コマンドダイヤル） 

25. シャッターボタン 
2己表示パネル 

27. CF 力ードドア 

28. EE 哄 Ij 距点選択）ボタン 

29. 口 OAV (露出補正/絞り設苟ボタン 

30. AE □ックボタン 

31. MENU (^-= L ~) ボタン 

32. H (ビュー）ボタン 

33. 〇 (インフスメーシヨン）ボタン 

34 . 米（モディファイ）ボタン 

35. 晒（デリート）ボタン 

36. 液晶モニタ 

37. CF カードアクセスランプ 

38. I 如寺. WB クイックセットボタン 

39. 日圧）ズー厶コント□ーラー 

40. イ▼►十字コント□ーラー 

41. ( OK ) ボタン 

42. 〇 (キャンセル）ボタン 
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表示パネル 



中央部分測が範囲表示 AF フレー 厶 



シャッターを度を术 


AE □ック表 








ダイヤル 


3ダイヤル 



E ー ドダイヤル 





操作の流れと参照項目 


SD 14 にはた<さんの機能びありますび、このページでおおよその流れをつひんで、各 
項目で操作の詳細をマスターして下さし、。 



電化を充電します （ P.19) 

が属の専用 I 」チウ厶イオンな電化を専用巧電器で 
巧電します。 


電化を入れます （ P.20) 

岛たのの側の表示に従って電化を入れます。 


レンズを取り付けます （ P.24) 

カメラのマウントじあるホい丸とレンブ側の指標 
を合わせてレンブをはめ込み、レンブをち回りに 
カチッと音びして□ックされるまで回します。 
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[Set Custom WB 

Adjust Setting _ 

[pate/1 ime 

Language/ 言語 
白山 ck Preview 

Preview Style _ 

folder Manager 


I English 
' 日 桐 吾 
I Deutsch 
ゃ夕 

I Francais 
Es 的 601 
I Italiano 
1 お〇卜 


印喊ま 

巧/月/み 

時間設定 

AM/PM 

年 

2006 

月 

10 

曰 

16 

時 

じ PM 

分 

:が 

孤 0 K 

© キサンセル 





言語を設まします （ P .26) 

メニュー画面の文きび、ご使用じなりたい言語と 
異なる揚合は、言語を変更します。 


日付と時間を設定します （ P .27) 

画像データのファイルじ撮慕曰時び正し<記録さ 
れるよラに曰はと時間の設定をします。 


CF 力ードを入れます ( P .28) 

CF 力ードの裏面を手前側にして、矢印方向に CF 
力ードス□ットの奥までしつひりと入れます。 


D ダイヤルを □(1 コマ撮慕）じ合わせて電源 
を入れます。 （ P .51) 


レンス'のフォーカスモードスイッチを AF じしま 

す。 ( P .46) 
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露出のモードを選びます （ P .37) 

まずは P (プ□グラ厶オート）じセツトしましよ 
ラ。 


ピントを合わせます （ P .46) 

ファインダーで構國を決めてシャッターボタンを 
半押しします。 


撮影します 

さらにシャッターボタンを巧し込んで撮影します。 


撮影した画像を確認します。 ( P .72) 

画懷が2砂間表示されます。 
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カメラを使う準備をする 

撮影をはじ放る前に必要な準備やチェックする項目[こついて説日月します。 


ストラップの取り付け方 



巧属のストラップの両端を一旦ほどいて、フアイ 
ンダーキャップを通してひら、図のよラに左ちの 
お金具を通しておりけけます。 


フアインダーキヤップの使い方 




セルフタイマーやリモコン撮農など、ファインダ 
一ひら目を離して操作をする時に使用します。 



アイピースカップを図のよラに外します。 


2 

外したアイピースカツプのけわりじフアインダー 
キャップを差し込みます。 
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電池を入れる 


SD 14 は、巧属の専用リチウムイブン巧電池 BP -21 を使用します。お買い上げの際には、 
電池は巧電されていません。巧属の専用巧電器 BC -21 で巧電を巧ってひらお使い<ださ 
し、。 

電池を充電する 



電源コードを、巧電器の電源ソヴットとコンセン 
卜じ差し込みます。 


2 

図のよ5じ、電池をスライドさせて巧電器に取り 
巧けます。 

. 巧電中は巧電ランプび点灯します。 

• 巧電時間は綿150分です。 

•巧電時間は周囲の温度や、巧電が態にぶって異 
なります。 


3 

巧電ランプび消えたら巧電完了です。 

電ミ也を外して、電源コードをコンセントひら扳し、 
て < ださし、。 


•電池の巧電は、なるベ<ご使用の直前じされることをおすす故します。曰数びたちま 
すと、自然に啟電され、使用できる時間び短くなります。 

• 巧電してち、撮影可能枚数ろ X 極端じみな < なった揚含は、電池の寿命方 X 考えられます。 
新しい巧電地をお買い巧故 < ださし、。 


• この製品にはリチウムイオン電ミ也を使用しています。ご使用済の電ミ也は貴重な資源 
となります。端子にテープをおりつけて絶緣してひらリサイクル協力店にお持ちく 
ださし、。 


リサイクル協力店のお問い含わせ巧は、 

有限責任中間!去人 JBRC 

ホームページアドレス： http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 
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電おの入れ方 



D ダイヤルび回因のに置になっているのを確認 
し、図のよラに電化室岛たのレバーをスライドさ 
せて、岛たを開けます。 


2 

岛たのの側の表示に従って電化を入れます。 
.電;也び□ックされるまで巧し込んでくださし、。 


3 

岛たを閉めます。 

. カチッと音びして岛たび□ックされるまで巧し 
て < ださい。 


ごを意 



電池みたは、約35°開いた箇所で外れる構造じな 
つています。これは別売のパッテリーパックを取 
り巧ける時に、みたを取り外す必票びあるためで 
す。開閉時じみたげ外れてしまった揚含には、図 
のよラにみたを差し込んで < ださし、。 
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電おの取り外し方 



D ダイヤルび回因のに置になっているのを確認 
し、図のよラに電化室岛たのレバーをスライドさ 
せて、岛たを開けます。 


2 

電ミ也□ックレバーを図のよラにスライドさせて、 
電;'也を取り出します。 


警告 


♦ CF カードアクセスランプ巧 f 点巧中は、絶対に電;也を取り出さないで下さい。書黃 
込み中の データび 失われます。また、 CF カードやマイク□ドライブび損傷する場 
含があります。 
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電池のチエック 


D ダイヤルびドライブエリアに設定されているとま、表示パネル上にバッテリーの容量 
を示す電化マークび表示されます。表示の意巧と巧丽は下図の逼りです。 



表示の意味と巧麻 

わ4 

電ミ也の容量び十分じあります。 

し，！ 

電ミ也の容量び残りかなくなっています。新しい電池をご用意下さし、。 

- ca - 

勺 1 、 

電ミ也の容量が殆どな<、力六ラび作動しなくなります。電ミ也を交換して 
下さし、。 


ホートパワーオフについて 

電ミ也の消耗を防ぐため、カメラ機能び操作されないで約6初間過ぎると、表示パネルの 
シャッターま度表示と絞り値表示び;肖えて電想び OFF になります。ただし、 D ダイヤル 
を回因じしたとまと異なり、微ルなび6電気び流れており、シャッターボタンの半巧 
しで ON になります。不用意にシャッターボタンに軸れるとシャッターび切れてしまし、 
ますので、撮露の時 W 外は D ダイヤルを回因にして下さい。 

液晶モニタち、操作びされないが態び続<と、自動的に!肖灯し電源び切れます。セット 
アップメニューの 「 LCD スリープ」で液晶モニタび;肖なするまでの時間、「オートバワ 
ーオフ」の設定で電源び切れるまでの時間を変更することびでさます。詳し<は115ぺ 
-ジ 「 LCD スリープと才ートバワーオフ」の項目をご覧下さい。 

液晶モニタびおなした揚合ち、シャッターボタンの半巧しでカメラの電源び ON になり 
ます。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター （ SAC -2) を使用して、家庭用電源でカメラを作動させること 
びできます。長時間の撮該、画像の再生、コンピューターとの接続時等におすすめしま 
す。 



AC ケーブルを AC アダプターじ接続します。① 

2 

D ダイヤルび田互のに置にあるのをお認してひ6、 AC アダプターのプラグをカメラ 
本体に接続します。②③ 

3 

AC ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。④ 

使い終わったら、 D グイヤルを囚因にし、プラグをコンセントひらあいて下さい。 

ま庭用電源での作動中は、電化のち無、ちし<は電化容量にひひわらず、表示パネルの 
電ミ也マークはフルの表示じなります。電化じよる作動に切り替えると、本来の残量表示 
じ切り曽わります。 


警告 


• CF カードアクセスランプむ I 点灯中は、絶対に電源の切り誓えを巧わないで下さし、。 
書き込み中のデータが失われます。また、 CF カードやマイク□ドライブが損傷す 
る揚含があります。 
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レンズを取り付ける 



D ダイヤルを回因にします。 


2 

レンブのリヤキャップと、ボディのマウントキヤ 
ップを外します。 


3 

カメラのマウントじあるホい丸とレンブ側の指標 
を合わせてレンズをはめ込み、レンズをち回りに 
カチッと音びして□ックされるまで回します。 


ごを意 


• 取りけけの際にレンズ冨脱ボタンを巧していると、□ックび不完をになる厦合びあ 
ります。このが態ではレンブび連動しないばひりひ、レンブびボディひら脱落する 
恐れびあります。必ず□ックびされていることをお認して下さし、。 

• マウント部にセットされているガラス（ダストプ□テクター）は、特にキブびがき 
やす<なっています。指などで直接触れないよラにして下さい。ゴ5ゆほこりなど 
びある揚合は、「カメラのお手入れ」 （ P .109) の項目をご覧ください。 
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4 

レンブを取り外す時は、レンブ着脱ボタンを押し 
なびら、左回りに止まるまで回し、静ひじ引き扳 
いて下さし、。 


ごま意 


• レンズのマウント面には、電気情報接点等、レンブと力六ラの連動装置びあります。 
キブゆ;ちれびはくと誤動作や故障の原因となります。リヤキャップを外したまま、 
レンブのマウント面を下に置ひないで下さし、。 
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言語の設定 


液晶モニタに表示される六ニューや六ッセージの言語は、英語び初期設をとなっていま 
す。セットアップ y ニューの「言語の設定」で曰本語に設定を変更して下さい。 



Set Custom WB 
Adjust Setting 
Date/Time 
Language / 言語 
Quick Preview 
Preview Style 
Folder Manager 


10 / 16/ 2006 
► English 
2 sec. 

Image only 


[Set Custom WB 

Adjust Setting _ 

[pate/Time 

Language / 言語 
Quick Preview 
Preview Style _ 

[Folder Manager 


I English 
I 曰桐吾 
I Deutsch 
ゃ夕 

Fran 巧 is 
Espahol 
I Italiano 
I さ部 I 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

3 

+きコント□—ラーの革で 「 Language/ 言語」を 
選巧します。 

4 

+字コント□—ラーの►ひボタンを巧して 
サブメニューを開きます。 

5 

+字コント□—ラーの车で「日本語」を還巧し 
ます。言語は下記の8種ひら選巧でさます。 


English 

英語 

曰本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

中文 

中国語 

Fran が is 

フランス語 

Espanol 

スペイン語 

Italiano 

イタリア語 

を号 0] 

韓国語 


6 

変更する揚合は、+字コント□-ラーの►ひ趣) 
ボタンを、変更しない揚合は、イひ©ボタンを 
巧します。 
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日付と時間の設定 


SD 14 は、撮慕した曰けと時間を画像となに記録します。正おな曰けと時間びお実に記 
録されるためじ、初めて使用する、あるいは長期間使用していなひった厦合は、曰巧と 
時間を正し < 設定して下さし、。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□—ラーの今で「曰付/時間」を選巧 
します。 

4 

+きコント□—ラーの►か趣)ボタンを巧して、 
曰巧と時間の設定ページを開さます。 


5 

+字コント□—ラーのクでを更する項目を選が 
し、イ►で曰な表示の順番ゆ時刻等を修正します。 

6 

すべて設定し、ボタンを巧すとメインメニュー 
じ戻ります。 

設をを途中で止めたい揚合は、〇ボタンを巧して 
下さし、。 




カスタム WB ... 

禮班定 


日忖/時間 

M 0/16/2006 

言語 / Language 

曰本語 

援を画み巧設 

2巧 

话認面面のお定 
フオルダの管理 

画陳のみ 

▼ 



メモ 


• 曰は表示は①月日年質曰月年這)年月日の3種類なら選べます。 

• 力六ラの巧歲時計は、力六ラ動作用電池ひら肉感の巧電池に巧電された電気で動し、 
ています。長期間力六ラに電池び入っていないが態で、巧電びされていない揚台は、 
肉蔵時計を再設をする必要びあります。 
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CF 力ードの入れ方と取り出し方 


SD 14 では撮慕した画像の記録に、コンパクトフラッシュ™ ( CF ) 力ードを使用します。 
CF 力ードは Type I と Type II 、およびマイク □ ドライブに巧丽しています。 


CF カードの入れ方 



D グイヤルを回因に合わせます。 

2 

CF 力ードドアを図のよラにスライドさせて開き 
ます。 


3 

CF 力ードの裏面を手前側にして、矢印方向に CF 
カードス□ットの奧までしつひりと入れます。 
.イジェクトボタンび飛びちします。 


4 

CF カードドアを問じて、図のよ5にスライドさ 
せてカチッと音びするまで閉じます。 



• が要に丽じて使用前に CF カードを初期化して下さい。 （ P .30 参照) 
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CF カードの取り化し方 



D ダイヤルを回百じ含むせます。 

• CF カードアクセスランプが消えていることを 
確認してひら回百にして下さし、。 

2 

CF カードドアを國のよ5じスライドさせて開き 
ます。 


3 

イジエクトボタンを押し込みます。 

木 CF カードび若干出てきますので、カードを引 
妄拖いて下さし、。 


4 

CF カードドアを閉じて、國のよ〇じスライドさ 
せてカチッと音びするまで問じます。 


CF カードアクセスランプろ I 点灯中は、巧のことは絶巧に巧わないで下さい 。 〔CF 
カードアクセスランプ点灯中は、画懷の書妄込みゆ読み込み、消去び力;ラと CF 
カードの間で行われています。巧のことを巧ラと、画懷データび消えたり、壊れる 
原因じなります。） 

① CF カードドアを開けたり、 CF カードを取り出さないで下さし、。 

質電池カパーを開けたり、電;也を取り出さないで下さし、。 

質力六ラに衝撃や振動をちえないで下さし、。 



• D ダイヤルを囚田にしてち、 CF カードへのアクセスび終了するまでは、 CF カー 
ドアクセスランプが点巧し、電源が切れません。 
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CF カードの初期化 


新しい CF カードは使用する前に初期化しなければなりません。また、化のファイルフ 
3—マットで初期化されている揚合や、データび壊れていたり、 CF 力ードに異萬びあ 
る眉合ち使田前に初期化する必要びあります。 




D タイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面じある MENU ボタンを巧して、セットア 
ップメニューを開さます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□-ラーの今で 「CF 力ードの初巧 化」 
を選がします。 

4 

+きコント□—ラーの►ひボタンを巧して、 
お認ダイア □ グを開きます。 


5 

CF カードを初期化する揚合は、趣)を、中止する 
揚合は©を巧して下さい。 


警告!! 


• 初期化は□ックされた画慑とそれ政外のファイルちすべて消去します。初期化する 
前に CF カード巧のデータを確認して下さし、。 



• 他の力^ラゆ機器で CF カードを初期化すると、 SD 14 で正常に動作しなかった0、 
容量がみなくなっていることびあります。画懷を最大限記録するには、使用前に 
SD 1 4で初期化して下さし、。 
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ファイル番号の設定 


撮影した画懷じは、自動的に0001ひら9999までのファイル番号び巧けられます。画懷 
を再生しているときは、情報欄の左隅に画懷ごとにファイル番号び表おされます ( P .77 
参照)。また、ファイル番号は画懷のファイル名じち表示されます。ファイル名は、4ヴ 
夕のファイル番号と拡張子び SDIM の禮じ続きます。例えば、画慑番号0023は RAW デ 
ータの揚含、 SDIM 0023. x 3 f 、 JPEG データの揚含、 SDIM 0023. jpg と記録されます。 SD 14 
で撮影された画懷ファイルはすべて CF カードの### S に MA フスルダに記録されます。 
ファイル番号は連番ひ、空の CF カードを入れるたびじリセットされるひのいずれひび 
で着ます。設定はセットアップメニューの「ファイル番号」で行います。 


ファイル番号設定項目 


設定項目 

設定肉容 

通し番号 

(初期設定） 

連続でファイル蕾号び巧けられます。空の CF カードを入れたとき、最 
初のファイルに巧けられるファイル蕾号は、し乂前の撮影で巧けられた最 
渡の番号より1つスきい蕾号び巧口られます。 （ SD 14 で撮影した画像が 
記録されている CF カードを入れた揚含、 L 乂前に巧けられた最儀の番号 
よりちカード巧のファイルの蕾号が大きければ、その番号の続きび巧け 
られます。） 

オートリセット 

空の CF カードを入れたの、使用中の CF カード巧の画像をすべて消去す 
るたびじ、ファイル番号び初期の番号0001じリセットされます。 （ SD 14 
で撮影した画像ろ X 記録されている CF カードを入れた揚含、蕾号は I 」セ 
ットされずに次の番号ろ M すけられます。） 



A 


フオルタの暂理 


巧出警苦 

切 

0 K ボタン設定 

诚定 

CF 力ードの巧巧化 


ファイルを号 

► a し 巧ち 

液品の明るさ 

精准 

液晶のコントラスト 

▼ 

m 


ファイル番号の設定 


D ダイヤルをドライブエリアに含わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面じある MENU ボタンを巧してセットア 
ップメニューを開さます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□—ラーの今で「ファイル番号」を 
選がします。 

4 

+字コント□—ラーの►ひ@ボタンを巧して 
サブメニューを開きます。 
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5 

十きコント□ーラーの今で希望の項目を還巧し 
ます。 

6 

選巧した巧容で設定する揚合は、十字コント□一 
ラーの►ひボタンを、変更しない揚合は、イ 
ひ©ボタンを巧して下さし、。 


画像び記録されるフスルダを複数作成したり、複数のフスルダの中ひら画像び記録され 
るフ3ルダを任意に選がすることびできます。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラ 
の電源を入れます。 

2 

本体背面じある MENU ボタンを巧してセット 
アップメニューを開きます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□-ラーの车で「フ ホルダの 管理」 
を選択します。 

4 

+字コント□ーラーの►ひボタンを巧し 
てサフメニューを開さます。 

5 

+字コント□-ラーの今で「フ ホルダの 作成」 
を選択します。 

6 

+字コント□-ラーのイ►で作成したいフ3 
ルダ番号を選がします。（初期値は設をでまる一 
香若い番号び表示されています。999まで設定 
でさます） 



禮醜 
日が/時巧 
言語 / Language 
麟面が货誤 
巧詔画面の泣定 
フオルダの管理 
扉化薑苦 


フォルダの巧ぶ 
記録フオルタ 



フオルダの管理 
霜出警を 
0K ボタン没定 

CF カードの巧が化 ^ 
ファイル香号 适し香で 

液品の巧るミ トトリセ'ジト 

巧晶のコントラブト 


フォルダの管理 


確をすると夏は、@)を、中止する揚含は©を 
押して下さし、。 
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• フスルダ作成禮じ撮影される画懷は、最禮じ作成されたフスルダに記録されます。 
• 新しいフオルダに記録される画懷のファイル番哥ま、「通し番号」に設定されてし、 
る場含は続妄の番号が化けられます。「オートリセット」じ設をされている揚含に 
は0001びがけられます。 

• 設定できるフ3ルダ番号は、既に作成されたフ3ルダ番号の続黃番号なら999まで 
となります。既をのフスルダよりち若い空きの番号があってち作成できません。 

• 画懷を記録したいフスルダを蜜更したい揚含は、「フスルダの管理」巧のサブ六二 
ユーひら「記録フスルダ」を選択して、十字コント□ーラーのイ►で記録したいフ 
オルダ番号を選択し、@)ボタンで確定して<ださし、。 


カウンター表示について 


カウンターじは現を設をされている記録画素数における、残りの撮影可能枚数を表示し 
ます。 



* 撮影可能枚数は、記録画素数の設定を変更すると蜜む0ます。 
例）残り撮影可能枚数32枚 


* 残り撮影可能枚数が999枚上の揚含は、カウンターは999 
ひら変化しません。 


記録カードの空き容量がいっぱいじなり、残り撮影巧能枚数び0 
じなると、シャッター速度表示部 (Fu しと表示) び点滅します。 
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巧部ファインダー I こは片此び点滅表示されます。 







5 日日化 
[ 日 J A 

•1))闽 


百 

晒 



記録カードび力 y ラ本体に入っていない揚含は、カウンターび 
"0" と表示されます。 


電源を入れた直禮、及び画懷データを処理しているが態（ビジ 
一が態）では、シャッター速度表示部び國のよラにアニ六ーシ 
ヨンします。 

巧部ファインダーじは、シャッター速度表示部びアニ六ーシヨ 
ン表示されます。 

ビジーが態中はシャッターむ S 切れませんので、表示む S 元に戻つ 
てなら撮影してくださし、。 


視度の調整について 

ファインダーびノいッキリ見えるようじ視度を調整します。 



ファインダーを號きなびら、ファインダー中央の 
スー トフ スー カスフレームびノV ッ キリ見えるよラ 
に、視度補正レバーを左ちにスライドして下さし、。 



• 視度の調整できる載囲は、一3〜 +1.5 C 1 がです。 

• 視度の調整をしてちファインダーびノいッキリ見えない揚到ま、別売りの視度調整レ 
ンブを併巧して下さし、。 
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表示パネルの照明 



暗し U 易所で表示パネ J しび見ゴらしな易含、表示パネ 
ル照日月ボタンを巧すことじより、綿6砂間表示パ 
ネルがオレンジ色じ照日月されます。 



• 力六ラびオートスフしているが態では照日月されません。シャッターボタンを半巧し 
して、力六ラの露出計を ON (表示パネルにシャッターと絞り値び表示されている 
が態）にして<ださし、。 

• 照明中にシャッターボタンを半押しすると、照明び消えます。 

• ボタンゆダイヤル類の操作中は照明び継続されます。操作をや故た時点ひら約6秒 
禮じ照明び消えます。 

• 肉蔵フラッシュの巧電中は照明されません。 


カメラの構え方 

手ブレをおこさず青れいな写真を撮るた故に、力六ラは下記の雲領でしっぴり構えまし 
よラ。 


■ ち手でグリップを握ります。 

■左手でレンブを下ひらまえるよラに持ちます。 

■カメラを韻じつけるよラにしてファインダーをのぞきます。 
■わ夏をしめ、行足を半ホ踏み出すとより安定します。 
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シャツターボタンの押し方 


シャッターボタンは2段階になつています。 


軽<巧して止まるところび1段目で、カメラび撮景列犬態じなり、露出やピントの機構び 
作動します。このが態までシャッターボタンを巧すことを"半巧し"と言います。半巧 
しのげ態ひ らさら じ巧し込巧とシャッターび切れます。 



• 撮是ミをする前に、何回ひシャッターを切って"半巧し"の感覚をつひむとなに、力 
メラじ慣れるよラじ各部を操作して練習することをおすすめします。 


電子音の設定 


このカメラはピントび合ったときに"ピピッ"と電子音で知らせます。電子音はミ肖すこ 
とちでさます。 



FUMC ボタンを5回巧して （5 回目は巧したまま） 
表示パネルに 11)) マークを表示さだます。 


2 

FUNC ボタンを巧したまま、 C ダイヤルを回して、 
on (電子音を鳴らす）か--〔電モ音を消す）を 
選択します。 



• 表示パネルに ■り) マークび点灯している時は電子音び設定されているが態、消えて 
いる時は電子音び設をされていないが態です。 

• セルフタイマー、およびリモコン撮影の作動音は消すことができません。 
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基本撮影 

実際に撮影する上での基本的な操作を説明します。 


露出のモードを選ぶ 

露出を;央める4つのモードの特徴と操作方をを説巧します。 


P プログラムオート 


気軽な撮霞にはこのモードを選びます。被写体の B 月るさじ丽じて、カメラび最適なシャ 
ッター速度と絞りをまめて<れます。 



D グイヤルをドライブエリアに合わせ、カメ 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを P じします。 

3 

シャッターボタンを半巧してピントを合わせ、 
フアインダー表示を確認し撮影します。 


X 

X 


•_ ，。•つ n 

IULIU 


明るすぎた0暗すぎた揚含、シャッター速度 
と絞り表示び点滅して警告します。そのまま 
撮影すると露出び含いません。 
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^ マークび点滅した時は、シャツターま度び遅く 
なり、手フレをおこす可能性びあります。フラツ 
f 1 \ シュ撮影 ( P .43) をおこなラひ、ブレを防止する 

ためじ、 S 脚等を利用して撮影して下さし、。 


プ□グラ厶シつ卜 


力六ラむ S 選んだシャッター速度と絞りの組み含わせを同じ露出を保ったままを蜜要する 
ことがで青ます。靑望するシャッター速度と絞りの組み含わせの表示がでるまで、 C ダ 
イヤルを回して下さし、。 

■ 撮景ミ媛は自動的に解除されます。 

■ フラッシュを使用しているとき、プ□グラ厶シフトは行えません。 
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A 絞り優先オート 


ち望の絞りをセットし、被写体の巧るさじ丽じてカメラび最適なシャッター速度をまめ 
て <れます。絞り込んでピントの合う範囲を広げたり、絞りを開けて背量を面ひすなど、 
絞りの巧果を生ひした撮慕びでまます。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメ 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを A じします。 

3 

シャッターボタンを半巧ししてピントを合わ 
せ、 C グイヤルを回して希望の絞りを選びま 
す。 

4 

ファインダー表示をお認し撮該します。 


\\I I /X 

✓ / / \ \x 

/ 11 \ 


巧るすぎたり暗すぎた揚含、シャッター速度 
表示び点滅して警告します。巧るすぎる揚含 
は絞り込み（数字を大妄<)、暗すぎる揚含は 
絞りを開けて（数字を/」\さ<)、点滅び消える 
よ〇じ調整して下さし、。 
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s シャツター速度優先才ート 


ち望のシャッターま度をセットし、被写体の B 月るさじ丽じてカメラび最適な絞りをまめ 
て <れます。高まシャッターで動さを止めたり、恆まシャッターで動さを表現するなど、 
シャッターま度の効果をちひした撮農びでさます。 



D ダイヤルをドライフエリアに合わせ、カメラ 
の電源をいれます。 

2 

モードグイヤルを S じします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、 
C ダイヤルを回してち望のシャッターま度を選 
びます。 

4 


フアインダー表示をお認し撮慕します。 


/11 \ 

/11 \ 


巧るすぎたり暗すぎた揚含、絞り表示び点滅し 
て警告します。巧るすぎる場含はシャッター速 
度を速<し、暗すぎる揚含はシャッター速度を 
遅くして、点滅び消えるよ5じ調整して下さし、。 
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M マニュアル露出 


自分で巧望のシャッターま度と絞りをセットします。カメラの露ホメーターの数値に基 
づいて、わざと露ホをずらして表現に工夫を加えたり、巿版の外部露化計を利用して露 
おをまめる揚合などじ使田します。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M にします。 

3 

シャッターボタンを半巧してピントを合わせ 、 C 
ダイヤルを回してシャッターま度を選びます。 

4 

口 BAv ボタンを押しなびら、 C グイヤルを回して 
絞0を選びます。 

5 

フアインダー表示をお認し撮農します。 


カメラの露出メーターに基づいて露出をみめる場合 _ 

モードタイヤルを M じし、 シャッ ターボタンを半巧しすると、露出メーターの数値び 
表示されます。数値の表示例を L ソ下に示します。 

□ 1.7 適正露出に巧して、1 2 /3段のマイブスの状態 

田百 0.0 適正露出 

□ 3.0 適正露出に巧して、3段のプラスのが態 

露出メーターの表示は1/3段ステップで±3段まで表示されます。表示節囲を超えた揚 
合、露出メーターの数字び点滅表示されます。 
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バルブ撮影 


巧量の撮農など、長時間シャッターを開けておさたいとさに使用します。シャッターボ 
タンを巧している間シャッターび関き続けます。バルブ撮慕の時には、しつひりした云 
脚を使用しましよラ。 




D ダイヤルをドライブエリア（セルフタイマーを 
除 <) じ合わせ、カメラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M にします。 

3 

C ダイヤルを回しシャツターま度表示部に 
buLb を表示させます。 

4 

口 BAv ボタンを巧しなびら、 C ダイヤルを回して 
絞りを選びます。 

5 

を望の時間に達するまでシャツターを巧し続けま 
す。 


ごを意!! 


• シャッターボタンを押してひら綿30秒でシャッターが閉じます。30秒じ(上のパル 
ブ撮影はで苦ません。 

• セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。バルブ撮影びセットされたが態で 
D ダイヤルをセルフタイマーじ含むせた揚含、1/18日秒でシャッターび切れます。 
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内蔵フラッシュを使う 

このカメラは夜間の撮影に便利な S-TTL 3■-卜制御ル型フラッシュを肉蔵 
しています。 


内蔵フラッシュ撮影 



P モードの時、手ブレびまじゆすいが;兄か逆化が 
態になると、ファインダーのに i マークび点滅 
します。このよ〇な時は巧嵐フラッシュの使届を 
おすすめします。 


図のよラに左ちの突起部を持っての蔵フラッシュ 
を引ま上げます。 

2 

ファインダー巧の i マークをお認して撮罵しま 
す。 


■ フラッシュを引き上けると同時に巧電力巧台まります。巧電中は4マークび;肖口し、 
巧電完了と同じにファインダー巧と液晶パネルに i マークび点なします。 

■ 巧電中はシャッターび切れません。 

■ フラッシュ撮霞を終了した6、上部を巧しての蔵フラッシュを収納して下さし、。 

■ 連続して巧蔵フラッシュを使用すると、グリップび若干温ひくなることびありますび 
異萬ではありません。 


ごを意!! 


• レンズにフードを装着するとの蔵フラッシュのがびさえぎられ、写真に影が大きく 
写り込をことびあります。また外径の大きいレンブゆを長の長いレンブでも同様の 
現象が駕生することがあります。フードをはずすひ、別売り専用フラッシュを使用 
して下さし、。 

• 肉蔵フラッシュを連続して凳巧させると、駕化部を保護するた故、一時的に河蔵フ 
ラッシュび使用できなくなります。かし時間をおくと、再度使用できるよラじなり 
ます。 
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各露出モードでの内蔵フラッシュ撮影について 


P モード 

被写体の巧るさじ麻じて、最適なシャッター速度 (1/60 〜1/180秒の節囲)と絞り値び選択 
されます。明るい揚巧ではデーライトシンク□となり、被写体とパックのパランスのと 
れた露出びえられます。シャッター速度と絞り値が点滅表示された時は、露出スーパー 
となりますのでご!主意下さい。暗い揚巧で絞りげ連動節團を超えた揚含でち、絞り開啟 
で被写体び適正となるよ5に自動調巧されます。 

A モード 

希望の絞りをセットすると、同調速度の載囲の (1/180 秒政下）で最適なシャッター速 
度が選択されます。明るい揚所ではデーライトシンク□となり、被写体とパックのパラ 
ンスのとれた露出びえられます。フラッシュ同調最高速度び点滅表示されたときは露出 
スーパーとなりますのでさらに絞り込んで下さい。暗い揚巧ではス□ーシンク□となり 
ますので手ブレじを意して下さい。シャッターの連動範囲を超え、30秒の点滅表示びさ 
れてち被写体び適正となるよラに自動調がされます。 

S モード 

希望のシャッター速度をセットすると、最適な絞り値む S 選巧されます。シャッター速度 
は同調速度の節囲の (1/180 秒政下）で選択で青ます。範囲を超えた高速シャッターを 
セットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度に修正されます。明るい揚巧では 
デーライトシンク□となり、被弓体とバックのパランスのとれた露出がえられます。レ 
ンブの最ル絞りび点滅表示された揚台は露化スーバーとなりますのでごを意下さい。暗 
し、場所では絞りび連動節囲を超えて開放 F 値び点滅表示されますが、絞り開放で被写体 
び適正となるよ〇じ自動調化されます。 

M モード 

絞りと同調速度載囲巧のシャッター速度 (1/180 砂 L 乂下）を選 f 尺できます。載囲を超え 
た高速シャッターをセットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度に修正されま 
す。露出;ーターび適正の状態で撮影すると、被写体とバックのパランスのとれた露出 
がえられます。露化メーターがマイブス表示されたが態で撮影すると、被写体は適正と 
なりますび、バックは暗<なります。露出メーターがプラス表示されたが態で撮影する 
と被写体ちバックち露出スーパーとなりますのでごを意下さし、。 


ごを意!! 


• P 、 A 亡ード時にシャッターま度び1/200秒と表示された揚合、実際は"180秒 
で制御されます。 S 、 M モード時にシャッターま度を1/180砂にセットしたし、揚 
合は、1/200秒を選巧して<ださし、。 

• フラッシュ機能びワイヤレスフラッシュモードに設をされていると、同調ま度び 
1/60砂に制限されてしまいます。45ぺージの"フラッシュ機能の設定"の項目を 
参照して、ワイヤレスフラッシュモードを阻除して下さい。 
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フラッシュ機能の設定 


巧嵐フラッシュは、通萬のフラッシュ撮慕のほひにホ目緩和モードや別売り専用フラッ 
シュを利田した、ワイヤレスフラッシュモードび選巧できます。 



FUNC ボタンを3回巧して（巧したまま）液晶パ 
ネルに i マークを 表示します。 

2 

FUNC ボタンを巧したまま、 C ダイヤルを回して、 
ち望のフラッシュモードを選巧します。 


ち 通清モード 

巧歲フラッシュを持ろ上げた時、通常の駕化び行われます。 
■通常はこのモードに設定して下さし、。 


ホ目織日モ-ド 

フラッシュを使巧して人物を撮霞すると、瞳びホく写ることびあります。ホ目緩巧モー 
ドはシャッターび切れる前に約1域間のホ目緩和ランプの照射を行い、ホ目現象を緩串日 
することびできます。 

■ 撮霞ま件ゆ個人差により、完をにホ目現象を除去でまない厦合びあります。 


い C 1 〜 C 3 


ワイヤレスフラッシュモード 


別売りのき田フラッシュ EF シリーブ（ワイヤレスフラッシュ機能に巧丽する機種のみ） 
を使用して、ワイヤレスフラッシュ撮罵を行ラことびできます。詳しくはフラッシュの 
使用説巧書をご覧下さい。 
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ピントを合わせる 

3-トフオーカスの設定方をや手動でのピント合わせじついて説明します。 


才ートフォーカスについて 


この力;ラは AF 巧麻レンブとの組み含むせでスートフ スー カスむ叩幾能します。また被 
写体に含わせた2種類のオートフ スー カスモードを備えています。 

(さラーレンブ等、特殊なレンブとの絹み含わせでは、手動でのピント含ねせとな0ます。） 


オートフ オー カスじよるピント含むせ 



レンブのフスーカスモードスイツチを AF じしま 
す。 


2 

ファインダーで構國を決めてシャッターボタンを 
半押しします。 （ AF フレー厶び自動選択モードの 
場含、ピントが含った AF フレームび一瞬赤く化 
り、ピピッとい5電子音で知らせます。） 


スートフスーカスは、巧のよラな被写体じはピントが含むない場含があります。 

■白い壁など、コントラストのない被写体 
■ 画面の中央に強いが源げある揚含 
■ビルの窓など、繰り返しパターンびある揚含 
■動きび速い揚含 

■オートフォーカスフレー厶巧[こおくと遠くのちのび混巧している揚含 

ピントげ含わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフスーカス□ック撮影するひ、マニ 
ュアル〔手動）でのピント台わせを行って下さし、。 
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才 ー ト フオー カ スモー ドの設定 


FUNC ボタンを2回巧して (2 回目は巧したまま)、 
C ダイヤルを回して 目 （シングル AF モード)ひ、 
因（コンティニアス AF モード）を選びます。 


呂 シングル AF モード 

ピントび合5までシャッターび切れませんので、ピンぼけ写真を巧ぎます。ピントび合 
ラと、ピントの合った AF フレー 厶び化り、ファインダー表示部の合焦表示び点灯しピ 
ントび固定されます（フォーカス□ック）。ピントを合わは直したい時は、一旦シャッタ 
ーボタンひ6指を離して再度半巧しをして下さし、。 

■通萬はこのモードに設定して下さし、。 

■ 電子音び不望な揚合はおすことちでまます。 （ P .36 r 電子音の設定」をご覧<ださし、。） 


&コンテイこアス AF モード 

シャッターボタンを半押している間、スートフ3—カス方 S 作動し続けます。動いている 
被写体にスートフスーカス機能び追従している場含、動体す測機能じより、シャッター 
むな刀れる瞬間の位置をす測してピント位置む S 調整されます。 

■ファインダー巧の含焦表示、及び電子音じよる含焦サインは行われません。 

■フスーカス □ ックはできません。 

■被写体の条件によってはスートフスーカス機能び追従できない揚含びあります。 

■ AF フレー厶げ自動選択モードに セツ トされている揚含、最初に選ばれた AF フレーム 
び被写体を追従し続けます。 
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AF フレームの選択 


SD 14 は、5点のフスーカスポイントを備えており、カメラび最適なフ 3- カスポイン 
卜を選がする自動選がモードと任意のポイントを選がでさる任意選巧モードを選がでさ 
ます。 



ファインダーを弧き、 回 ボタンを巧しなびら 、 C 
ダイヤルを回して任意の AF フレー A を選巧しま 
す。 


■ 選巧された AF フレー厶びホく化ります。 

■ 自動選がモードはを部の AF フレー厶びホ < 化 
ります。 


■ C ダイヤルを時計方向に回すと、図のよ5な順密でフ 3— カスポイントび選巧されま 
す。 

[] ④ ---⑧- 

::③ [ ]の : U : 

C ] ⑤ 自動選巧モード 

(を部の AF フレー厶び化ります） 
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AF 補助光について 


SD 14 は、 AF 補助巧をの嵐していますので、庭い揚巧でもオートフオーカス撮罵び可能 
です。 


■ AF 補助化は、 AF モードび白（シングル AF モード)、フ 3- カスポイントび自動選 
巧、ちし<は中央の AF フレー厶び還巧されているとまのみ照射されます。 

■ AF 補助巧は、自動選巧時ち中央部のフ3—カスポイントに巧してのみ有巧です。 

■ AF 補助巧びちタカな距離は、約 3 m です。 


ごを意!! 


• レンブじフードを装着すると、 AF 補助がびさえぎられ、有効に働ひないことびあ 
ります。また、外径の大きいレンブゆを長の長いレンズでち同様の現象び発生する 
ことがあります。 

• AF 補助化び連続して照韵されると、ランプを保護するた故一時的に AF 補助化び 
照射されなくなります。みし時間をおくと、再度使用できるよラになります。 

• AF 補助化を別の用途（懐中電巧など）じ使用しないで<ださい。連続して照射す 
ると、故障の原因となります。 


AF 補助光の照射を禁止することげできます。 



RJA / C ボタンを6回押して〔6回目は押したまま） 
表示パネルに巧を表示させます。 

2 

FUNC ボタンを押したまま、 C ダイヤルを回して、 
-- (照射禁止）を選択します。 

再度 AF 補助がを磯能させるには、同一操作じよ 
つて、日 n を選択して<ださい。 
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フォーカスロック撮影 


被导体び AF フレー厶に入6ない厦合の撮嘉方まです。 


"AF フレー厶の選巧"の項目に従し、任意の AF フレー厶を還巧します。 

2 

選巧した AF フレー厶じ被写体を入れて合シャッターボタンを半押しし、ピントを合わ 
せます。 

3 

シャッターボタンを半巧ししたまま、構図をまめて撮罵します。 



■ AF モードび、白（シングル AF モード)のとまのみ有効です。因（コンテイニアス AF 
モード）ではフォーカス□ックはでさません。 


マニュアル（手動）でのピント合わせ 


スートフ3—カスび苦手な被导体ゆ、フォーカス□ックび行えない厦合、マニュアルで 
ピントを合わせて下さし、。 



レンブのフ3—カスモードを M じします。（表 
示バネルの AF モード表示びミ肖口します。） 

2 

被导体びはつきり見えるよラにレンブのフ3—力 
スリングを回します。 


■ F5.6 より日月るいレンブでは、ファイングーの合焦表示でピントをお認することびでき 
ます。シャツターボタンを半押しのまま、フスーカスリングを回すと、ピントび合つ 
たに置で合焦表示び点なします（同時に電子音でち知6せます)。 
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し々 二 v-r エ 

し々 た 三 困：* ♦ 


r ノつて 广ご; IS づ〜 

セルフタイマーなど、力ラの動作モードを説明します。 


ドライブエリアについて 

D ダイヤルのドライブエリアとは、 
撮影、連続撮露、セルフタイマー、 

力:>< ラの動作モードを設定するエリアです。1コマ 
ミラーアップび含まれています。 


5ラーアップ撮冨ミ~ 


f W 

セルフタイマー撮影 (2 秒） 



セルフタイマー撮影 (10 秒） 

ドライブエリア 


、 連続撮影 



1コマ撮景》 


□1 コマ 撮影 




シャッターを巧して撮影が總了すると 1 コマ分撮影され、巧の撮影のスタンパイが態に 
なります。通常は1コマ撮影にセットして下さし、。 
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Qb 連続撮影 


シャッターを巧し続けている間、連続撮影びできます。 

連続撮影時の最大撮影コマ数と速度は、おおむねし乂下のよいになります。 



I RES (記録画素ヴイブ） I 

■■■■ Super Hi 

ミ y:Hi 

:ミ； MED 

■■ LOW 

QUAL 

(記録画質） 

RAW 


6 

12 

24 

3.0 

3.0 

3.0 

FINE 

6 

6 

12 

24 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

NORM 

6 

6 

12 

24 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

BAS に 

6 

6 

12 

24 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


上段は最大撮影コマ数、下段は最大撮影速度（コマ/秒 ） です 


ごま意!! 


• AF 亡ードび白（シングル AF モード）じ設定されている揚含、含焦ランプ点灯中 
は1コマ目のピント位置と露出び□ックされ連続撮影が行われます。連続撮影中に 
被写体が動いたり、明るさび変化すると、ピントや露出び含わないことがあります。 
AF モードび [§ ( コンティニアス AF モード）じ設をされている揚含、シャッター 
び切れるたびじピントを含わせますが、レリーズび優先されるた曲、ピントび含む 
ないままシャッターが切れる揚含があります。 

• 外部フラッシュを使巧して連続撮影をすると、巧電中じち撮影び行われるので、場 
含によってはス□ーシャッターじなることびあります。 

• SD14 は連続撮影を可能じするため、撮影された画懷データを一写力;ラの蔵のバ 
ッファー;モリに書き込みます。連続撮影モードでシャッターを巧し続けた揚含、 
バッファー六モリに空き容量びなくなると、それ政上はシャッターび切れなくなり 
ます。画懷データがパッファーメモリびら CF カードに転送され、空き容量びでき 
た時点で巧の撮影び可能になります。 


。セルフタイマー撮影 


記怠撮震で撮慕ちち一緒に写りたい揚合や、カメラブレを巧ぐ目的で使用することびで 
まます。 


Ms じセットするとシャッターボタンを巧してひ6約10秒をじシャッターび切れます。 
2 s じセツトするとシャッターボタンを巧してひ6約2砂後にシャッターび切れます。 
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構图をまめ、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてひら、さらにシャッター 
ボタンを押し込巧とファインダー表示び!肖え、セルフタイマーび作動します。作動中は 
電子音び鳴り、2砂前になると電子音びま<なり巧らせます。表示パネルにはシャッタ 
一び切れるまでの视数びカウントグウン表示されます。 

■ 電子音の設をび OFF のげ態でち、セルフタイマーは電子音び鳴ります。 

■セルフタイマーを作動中に解除をしたい厦合は、 D ダイヤルを回して化のポジション 
に変更します。 

■ファイングーひら目を離して操作する揚合は、ファインダーキャップを使用して下さ 
し、 （ P .18)。 

り P ミラーアップ撮影 


マク□撮影など、シャッター作動時のミラーのショックをなくしたい場含、露化前じあ 
らひじめミラーを上げておくことができます。 


シャッターボタンを半押ししてピントと露出を含むせます。さら 
じ押し込巧とミラーび上びりピントと露出び記憶されます。シャ 
ッターボタンひら指を離してちラ J 度シャッターを押すと露がさ 
れ撮影び完了します。 


• ミラーアップは30秒で解除され、ミラーび戻ります。ミラーアップを再開したい 
揚含はちラー度半押しひらはじ故て < ださし、。 

•強いが源が入り込巧と、まれに漏がしてしまうことびあります。強いが源下では、 
なるベ < S ラーアップ撮影をしないで下さし、。 



警告!! 


• 5ラーアップが態で力六ラを义陽に向けると、漏巧してしま5ばひりひ、集が現象 
じよりシャッター幕び異常に熱<なり、故障ゆ义炎の恐れびありますので絶対にお 
やめ < ださし、。 



• ミラーアップ撮影は、別売りのリモートコント□ーラー RS -31 ( RS -21、 RS -11) 
を使用すると便利です。詳し<は P 67,68をご覧<ださし、。 
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応用撮影 

"写真の表現に工夫を加えたい"そんな時に麻えて <れる機能の説日月をしま 
す。 


ホワイトバランスの選択 （ WB ) 


人間の目は、照明の種類が蜜わってち、白いちのは白く見えるよラに自動的に調整する 
能力をちっています。フィルムカ六ラの揚含は、フィルターで調整したり、使用する巧 
源に適したフィル厶を選択して対処します。デジタルカ;ラは、人間の目のよラな調整 
能力をソフトウエアでおぎなうことびできます。この調整を巧ワイトパランスと言いま 
す。自動的に巧ワイトパランスを調整する機能をスートホワイトパランスと言います。 


♦通常、巧ワイトパランスは、初期設をの AWB (オートぶワイトパランス）じより自 
動調整されますび、マニュアルでセットすることち巧能です。 

• 巧ワイトパランスの設定は、液晶モニタのセットアップ六ニュー画面で行います。 
(巧ページ参照） 

• マニュアルでセットする揚含は、照明の種類び明らひになっている必要があります。 
• マニュアルでセットで黃るが源の種類は、次ページの表のとおりです。 

•巧ページの表巧の「カスタム WB 」 とは、実際の照明下で撮影し、取り込んだ画懷を基 
準としてホワイトパランスを調整する、カスタ厶ホワイトバランスモードです。 ( P .56 
参照） 
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巧ワイトバランスじはじ(下のモードびあります。 



モード 

色温度 


fM^ 

才ート 

湖期設 

巧、 

- 

カソラが自動的に最適な巧ワイトパランスを決をします。 
通萬はこのモードにセットして下さし、。 

米 

晴れ 

約 5400K 

晴天の屋外で撮影すると黃じ選択します。 


曰陰 

約 8000K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影するときじ選択します。 

A 

くが 

約 6加 0K 

曇天の屋外などで撮影するときじ選択します。 

米- 

白熱電球 

が] 3000K 

白熱電球の照明下で撮影するときじ選択します。 

OB 

堂 光な 

が] 410 0K 

白色華が灯下で撮影すると妾に選択します。 

ち 

フラッシュ 

糸勾 7000K 

エレクト□こックフラッシュ EF-500 DG を使用して撮影 
するときじ遵択します。 

tAl 

カスタム 

— 

セットアップメこューの「カスタム WB 」 で、実隙に取り込 
んだ画懷を基準とし、巧ワイトバランスろ X 設定されます。 



D ダイヤルを □(1 コマ撮農）に合わせ、カメ 
ラの電源を入れます。 

2 

I 如 4.WB ボタンを巧してクイックセットメニュー 
を開まます。 

3 

十字コント□ーラーの▼で、ち望のモードを選 
巧します（マ^ボタンを巧すごとに上表の順密でホ; 
ワイトバランスのモードび変更されます。 

4 

シャッターボタンを半巧しすると、還がされたモ 
—ドびお定され、撮影できます。（@)ボタンを 
巧してち選がされたモードび確をされます。 


カスタ厶 WB ( cAj ) を還巧した厦合、セットアップメニューの「カスタ厶 WB 」 で最後 
じ取り込まれた設定値で撮影されます。 


55 





カスタムホワイ トバランスの設定 


カスタ厶ホワイトパランスは、実隙に取り込んだ画慑を基華として、ホワイトパランス 
を設をする方法です。 


MENU 

回 



カスタム WB 

► ... 

調整設定 


日付/時巧 

10/16/2006 

含語 / Language 

曰本語 

提影画瓶!巧 

2巧 

巧詔画面の設定 
フ，ルタの营 i 里 

画をのみ 

I I 




D ダイヤルを □(1 コマ撮影）じ含むせ、カメ 
ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□-ラーの今で、「カスタム WB 」 を選 
巧します。 

4 

+字コント□—ラーの►ひ趣)ボタンを巧して石産 
i 忍ダイア□グを開きます。 

5 

実際に撮影を行いたい照 B 月下で、基準にしたし、白 
い被写体（白い紙ゆ、白い壁など）じカメラを向 
けます。ファイングー巧の中央部分測巧節囲表示 
のサークル巧に、白い部分びいっぱいじなるよラ 
フレーミングして下さい。 

6 

シャッターボタンを押します（シャッターび切れ、 
カスタ厶巧ワイトバランスの基準び取り込まれま 
す)。 


カスタム WB 

ホワイトバランスの的りをみに 
巧巧しました。 


取り込みがうまくいった揚含は 「ホワイトバランスの 
取り込みに成功しました。」 とメッセージび液晶モニ 
夕じ表示されます。 「巧り込みに失敗しました！ •••」 
と;><ッセージが出た揚含はちラー度、手順 5 な 
らやり直して下さい。中止したい揚含は®ボタ 
ンを押して下さし、。 
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ごを意!! 


• 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功しました。」 とメッセージび表示されたあとは、 
白動的にカスタ厶モードに設定されますので、そのまま本撮罵をして<ださい。力 
スタ厶巧ワイトバランスモードを中止したい揚合は化のモードに変更して下さし、。 

• 巧ワイトバランス画像の取り込みの際は、露ホのモードを P 、 A 、 S のいずれひ 
じセットして下さい。 M モードでち取り込みは行われますび、正おに取り込めな 
し、揚合びあります。 

• 巧ワイトバランス画像の取り込みの際は、フ 3- カスモードをマニュアルじセット 
して下さい。才ートフオーカスでは取り込みに置びずれて、正おに取り込めない揚 
合びあります。 


に0感度の設定 


フイル厶カメラで、用途に合わせて感度の違5フィル厶を還なよラに、撮農時の感度を 
選巧することびできます。（に〇感度 P .112) 



I 抑屯. WB ボタンを巧してクイックセツトメニュー 
を開まます。 


2 

十字コント□ーラーの▲で、希望のモードを選 
巧します(▲ボタンを巧すごとにに〇の数値び 
100 一 200 一 400 一 800とを化します。 

3 

シャッターボタンを半巧しすると、選択されたモ 
—ドびお定され、撮影できます。（@)ボタンを 
押してち選がされたモードび確をされます。 



• あ張モードに設をするとに01600まで使用することびできます。 （ P .71 参照） 
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記録画像の設定 


記録画像は、使用目的じよって、"記録画素サイブ"と"記録画質"を変更することびで 
まます。 




I RES (記録画素ヴイブ） I 



"お Super Hi 

ミミミ ■ Ul 

■■HI 

'im MED 

!: LOW 



4608 X 3072 

2640 X 1760 

1776 X 1184 

1296 X 864 


RAW 

( RAW ) 

/ 

13.3 MB 

6.6 MB 

3.3 MB 

QUAL 

FINE 

( JPEG ) 

7.5 MB 

3.3 MB 

1.6 MB 

0.8 MB 

(記録画質） 

NORM 

( JPEG ) 

4.6 MB 

1.9 MB 

0.9 MB 

0.5 MB 


BAS に 

( JPEG ) 

3.2 MB 

1.3 MB 

0.6 MB 

0.3 MB 


本フアイルサイブは被置体によってを化します。 


記録画質に ついて 

SD 14 は、 は属ソフ トによる現像び必要な RAW 斤さまと、饥用性の高い JPEG 斤さまのし、 
ずれかで画像を記録することびできます。 

RAW お式は、カメラ巧でデジタル的な処巧は行わず、素材 I 性を重視した記録方まです。 
が属ソフトによる現像作業び必要ですび、ソフトで饥用せの昌い JPEG お式ゆ TIFF お 
なじ変換でまます。 

記録画素サイズの設定 


ISO 车 .WB ボタンを巧してクイックセットメニュー 
を開まます。 

2 

十字コント□—ラーの <で、希望の画素サイブを 
選巧します (< ボタンを巧すごとに画素サイブび 

Super Hi 一 HI 一 MED 一 LOW とを化します。 

•記録画質び RAW に設をされている時は Super 
Hi じ設をでまません。 

3 

シャッターボタンを半巧しすると、選 f 尺されたモ 
ードび確をされ、撮影できます。（@)ボタンを 
押してち選択されたモード方 S 確をされます。 
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記録画質の設定 


I 抓 4.WB ボタンを巧してクイックセットメニュー 
を開まます。 

2 

十字コント□ーラーの►で、を望の記録画質を選 
巧します♦ボタンを巧すごとに記録画質び RAW 

一 FINE ^ NORM 一 BASK とを化します。 

3 

シャッターボタンを半巧しすると、選がされたモ 
-ドびお定され、撮影できます。（趣)ボタンを巧 
してち還 f 尺されたモードび確定されます。 


画像パラメーターと色空間の設定 


記録する画像のバラメーター（コントラスト、シャープネス、彩度）の調整と、色空間 
(カラースぺース）の設定をすることびできます。 

3コントラスト 

+測にすると巧庭差び強くなり、メ I 」 AIJ の巧いた画像じなります。-側にすると巧暗差 
び弱<なり、白巧びゆ黒つなれをみなくすることびできます。 


口';シャープネス 

+測にすると輪郭のはっさりとしたお B 月な画像になります。-側にすると輪郭のゆわ6ひ 
し、ソフトな画像じなります。 

a 彩度 

+測じするとお度び高 < なり、色おゆひな画像じなります。-側じするとお度び恆< なり、 
落ち着いた画像じなります。 

カラースぺース 

-般的な色空間である sRGB ひ、まじ商用 EP 刷など業務分野で使われている Adobe RGB 
を選択することびできます。 
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I カスタム w 目 

綱おま 

け/時間 

言語/ Language 
縣围航1訪 
巧認面面の設定 
フオルタの营11 


I コントラスト ( 0 . 0 ) 
I シ ザープ ネスの. 0) 

I 彩 原 0.0) 

I カラースペース 


巧热巧定 3コントラスト 


キでンセル 


本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

2 

十字コント□ーラーの妻で、「調整設を」を選が 
します。 

3 

十字コント□—ラーの►ひボタンを巧して 
サブメニューを開まます。 

4 

十字コント□ーラーの车で、誦整したいパラメ 
ーターを選巧します。 

5 

十字コント□-ラーの►ひボタンを巧して、 
調整設定画面を開まます。 


6 

十字コント□—ラーのイ►で、ち望の数値を還び 
ます。（カラースペースの厦合は、十字コント□— 
ラーの イ►で、 sRGB 方、、 Adobe RGB を選択し 
ます。） 



@)ボタンを巧して、設定を完了させます。 


JPEG データの場含、パラメーター調整び行われた樓に圧縮処理されます。 

RAW データの場含、画懷じは調整び行われずじパラメーター情報び記録されます。巧 
属ソフトでデータを展開したときに反映され、ソフト上でち再調整を行ラことびできま 
す。 


通常、カラースペースは sRGB じ設定して<ださい。 Adobe RGB に設定された画懷を 
报ラ揚含は、必ずは属のソフトひ、 DCF2.0 じ華拠したソフトを利用して < ださし、。 
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測光モードの変更 

被置体のがおに合わせ、3つの測巧方まを還べます。 


FUA / C ボタンを巧して（巧したまま)、 C ダイヤル 
を回してを望の測方式を選びます。 


旧 8分割巧評価測が 

画面を8つじ区切り、それぞれの部分の測が情報をちとに力六ラび被写体の状況を判断 
して最適な露出を賣化します。逆がゆ露出決をが難しい光線が態でち最適となる露出を 
判断します。〔通常はこのモードにセットして下さし、。） 

〔〕 中央部重点平均測が 

画面中央部おじウェイトを置夏、画面を体の平均的な明るさを賣出します。順がなどの 
比較的が線が態び良い場含に、最適な露出がえられます。 

H 中央部分測が 

画面中央の部分測が範囲巧の明るさのみを賣化します。測が節囲外の明るさに影響され 
ず、被写体の特定のポイントじ露出ををめたいときじ有効です。 
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AE ロック 


AEt(AE □ック)ボタンを巧すと、その時の露出び固定されます。画面中央部に写したい 
被弓体びおし U 易合などじ便利です。巧に中央部分測巧との組合わせで有巧です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に合わせシ 
ヤツ ターボタンを半巧しします。 


2 

シャッターボタンを半巧しのまま、 AEt ボタンを 
巧します 。 （AE □ック中はファイングーのシャッ 
ターま度表示と絞り表示び固をされ、 AEL の文字 
び点なします。） 


3 

AEt ボタンを巧したまま、 5? みの構図じしてシヤ 
ッターを切0ます。 


■ AE □ック中にピントびずれてしまった揚合 、 AE □ックを巧したまま再度シャッター 
ボタンを半巧ししてピントを合わせ直すか 、 AE □ックボタンを巧すのをゆめ、再度 
手順 1 ひら行って < ださし、。 
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露出補正 


力六ラび判 Iff した適正露出に巧し、意圏的に日月るめじしたり、暗故にしたい揚含、この 
機能を使います。 



曰 OAv ボタンを押しながら、 C ダイヤルを回して 
補正量をセツトします。 


■露出補正ボタンを巧すと、表示パネルとファインダー巧に QB 0.0 と表示されます。 
B を点灯させると明るめ（露出スーパー)、田を点灯させると暗曲（露化アンダー） 
となります。 

■補正量は1/3段ピッチで、±3段までで夏ます。 

■例えば十 1.0 とセットすると、 A モードの時はシャッター速度が1段遅くなります。 
S モードの時は1段絞りが開きます。 P モードの時はシャッターび半段遅く、絞り 
び半段開きます。 


ごを意!! 


• 露出補正は自動的に辭除されません。撮影び完了したら同じ手順で補正量を DB 
0.0じ戻して下さし、。 

• 露出補正は M モードとのが用はで童ません。 



• フラッシュ撮影時に露出補正をおこなラと、背景の露出とフラッシュのが量の両方 
じ補正びひひります。調巧補正を併用することで、背景の露出とフラッシュの化量 
のパランスを調整することびてきます。（巧ページ参照） 
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調光補正 

背景の露出には影響をちえずじ、フラッシュの化量のみ補正することびできます。 



因ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回して補正 
量をセツトします。 


■函ボタンを押すと、表示パネルとファインダー巧に QB 0.0 と表示されます。 D を 
点灯させると明るめ（露出スーパー)、〇を点灯させると暗め（露出アンダー）とな 
ります。 

■補正量は1/3段ピッチで、±3段までで夏ます。 

■補正値のセット穫は、表示パネルに困マークび点巧します。補正値は表示されませ 
ん。調が補正ボタンを押すと、補正量を確認することびできます。 

■外部フラッシュち力六ラ測で調が補正をおこなラことびできます 。で乂ラとつラッシ 
ュの両方で設定をした揚含、力六ラ側の設定び優先されます。 


ごま意!! 


• 調が補正は自動的に辭踪されません。撮影び完了したら同じ手順で補正量を no 
0.0じ戻して下さし、。 


露出補正と調が補正の併巧について 

背景を巧る曲にして、フラッシュ化のあたる被写体は適正にしたいと着など、露出補正 
と調巧補正を併用することじよってパランスの調整することびで黃ます。 

側えば、露出補正量を+2、調が補正量を-2とセットすると、背景の露出は2段スーパー、 
フラッシュの化量は0 (適正）となります。 

■ 露出補正と調が補正をセツトすると、表示パネルじは因マークび点巧し、露出補正 
量のみ表示されます。 


64 








オートブラケット機能 


カメラび判断した適正露ホをはさんで、 B 月るめと暗めに露出をず6した置真を連続で撮 
ることびでさます。 



D ダイヤルを囚 g じ合わせます。 

2 

C ダイヤルを回して、ず6し量をセットします。 
(ず6し量は、1/3段ピッチで±3段まで設をで 
さます。） 

3 

D ダイヤルをドライフエリアに戻します。 


■適正、アンダー、オーバーの順唐で撮影されます。 

■例えば、ずらし量 2.0 にセットした厦合の各露ホモードでのファインダー巧表示はじ ( 
下のよラじな0ます。 



P . A.S 

M 

1コマ目 

□B 0-0 

測定値^ 

2コマ目 

H 2.0 

測定値に巧して一 2.0 EV の数値 

3コマ目 

日 2.0 

測定値に巧して +2.0 EV の数値 


(※測を値とは設定した露出とカメラび判断した適正値との差の値です。） 


■各モードでの補正は Li (下のよラに行われます。 

P シャッターと絞りび其じを化します。 

A シャッター速度びを化します。 

S 絞りびを化します。 

M 設定したシャッターを度を中 I むとしてシャッターま度びを化します。 


ごま意!! 


• オートブラヴット機能は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手順でず 
らし量を 0.0 じ戻して下さし、。 
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■1 コマ目は、囚3マークが点灯、2コマ目は、囚3マークびゆっくり点滅、3コマ目 
は、囚司マークび速<点滅し、何枚目の撮影ひびわひります 
■セルフタイマーじセットした場含、3コマ連続撮影となります。 

■オートブラヴットの途中でドライブモードを蜜更することびできます。ただし、セル 
フタイマーに蜜要すると、残りのコマは連続撮影されます。 

■フラッシュはが用できません。オートブラクットを設をしてち、通常のフラッシュ撮 
影び巧われます。 


スートブラケットは露出補正と組み合わせて使巧で夏ます。 

力 y ラび判断した適性露出に巧して、巧る故ゆ暗めな露出を基準じしたスートブラヴッ 
卜撮影が巧能です。前記の手順に従って、露化補正とオートブラヴットの兩方の設をを 
行って下さい。どろらを巧にセットしてち結構です。 

ファインダー的の表示は、露出補正量と、オートブラクットのずらし量の含成された数 
値が表示されます。 


側えば、露出補正量 +1.7 、オートブラヴットのずらし量を 1.0 とセットした揚含の動作、 
及びファインダー巧表示は L 乂下のようじなります。 


1コマ目 

D 1.7 露出補正量+1.7、ずらし量なし 

2コマ目 

D 0.7 露出ネ甫正量 +1.7 とず6し量一 1.0 の合成値 

3コマ目 

D 2.7 露出補正量 +1.7 とずらし量 +1.0 の合成値 
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リモコン撮影 


別売りのリモートコント□—ラー RS -31、 及び RS -21 を使用してシャッターを離れた巧 
ひら切ることびできます。使届可能範囲はいずれちカメラの正面ひら約 5 m 、 だち 30" 
で約 3 m です。但し使用レンスによっては、左方向ひらの有巧角度•距離に制限びでる 
厦合びあります。 


リモコンの各部の名巧 


① 送信ボタン 

② ディレイタイ厶切換えスイッチ 

③ 送信部 

④ チヤンネル選巧スイッチ 


リモコン撮影手順 


リモコン 側の設を 



リモコンのデイレイタイ厶切換えスイッチ 
でデイレイタイ厶を選がします。 

• を信ボタンを巧すとすぐにシャッターび切れます。 


• •参を信ボタンを巧してひら約3砂をじシヤツターび切れます。 
2 チヤンネルを選がします。 


r カメラ側の設定 

3カメラの FUA/C ボタンを4回巧して（巧したま 
ま）表示パネルに S マ—クを表示させます。 

• FUWC ボタンを巧したまま、 C ダイヤルを回し 
て、リモコンのチヤンネルと一致するチヤンネ 
ルを選がします ( RS -11 は C 1 を還巧します)。 

設定をは表示バネルに S マークび点なします。 

5構図をまめシャッターを半巧ししピントを合 
むせてひらピントびずれないよラにレンブの 
フ ォーカ スモードスイッチを M じします 。 （AF 
のままでは他のちのにピントび合ってしまラ 
ことろ< あります。） 

B リモコンをちってず定の位置に立ち、リモコンをカメラの受信部に向口て送信ボタン 
を巧します。 



7 撮影び終了したら、手順3ひ6同じ手順でリモコンモードをお除します （-- を還巧し 
ます)。 
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■連続撮農との併届はできません。 D ダイヤルび連続撮農にセットされた揚合、1コマ 
撮景ミとな0ます。 

■強い逆が時ゆ距離び遠すぎる揚合、リモコンび作動しない揚合びあります。リモコン 
撮景ミびできないときはセルフタイマーを使用して下さし、。 

■リモコンモードじしたまま約5分間放置されると、バッテリーの消耗を防ぐため電源 
び自動的に切れてリモコン撮罵びできな<なります。カメラのシャッターボタンを半 
巧しすることでリモコン撮震に戻ります。 

■ファインダーひ6の逆乂化で露出びずれることびありますので、ファインダーキャッ 
プを使用して下さし、。 


さラーアップでの便巧な使い方 


ミラーアップとの拼用時は、1回目のレリーズを本体のボタンで行い、2回目のレリー 
ブじリモコンを使用すると、 ピントをマニュアルじする手間びはの'けます。 

1 D ダイヤルを UP に合わせ、リモコンモードをセットます。 

2 カメラのシャッターボタンを半巧ししてピントと露ホを合わせます。さらに押し込む 
とミラーび上びりピントと露出び記憶されます。 

3 リモコンをカメラの受信部に向け、送信ボタンを巧して撮罵します。 

リモコンの電ミ也交換 （ RS -31) 


リモコンのバッテリーび;肖耗すると、リモコン撮量ミびできなくなります。撮罵びできな 
<なった時は電化の交換をして下さい。電化はリチウ厶電化 3 V ( CR 2032) を1個使用 
します。 

1電姐蓋をコインなどで左方向に止まるまで回し取り外します。 

2 電姐の+の面を上にして新しい電姐を入れます。 

3 本体と電化蓋の指標を合わだ、コインなどでち方向に止まるまで回し取りがけます。 



•電;也を交換してち作動しないときは、電化の向きび逆ひ、電化の性能び但下している 
おそれびあります。 
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ごを意 


• SD 14 はリモコンのチャンネルが設定されていると、通常の撮影が態よりも若干消 
費電力び大きくなります。また、カメラの露出表示びすぐに消灯したり 、 AE □ッ 
クが使用で青ないなどの不具含び生じます。リモコンを使用しない揚含は必ずチャ 
ンネル表示を--にセットして自マークび消灯したが態じしてくださし、。 


プレビューボタンと被写界深度 


プレビューボタンを押すとその時の絞り値まで絞り込み、ピントの含〇範囲を確認でき 
ます。 



被写巧深度の確認や、ボケの具含を確認すること 
びできます。ボタンひら指をはなすと絞りは開啟 
(こ戻ります。押している間は AE □ックむ 《 働いて 
います。 


被写巧深度について 


被号体にピントを含わせたときに、その被写体の前禮じちピントの含っているよラに見 
える範固があります。被写巧深度とはこの鮮明に写るよラに見える範囲のことを指しま 
す。 


被写巧深度には次のよ5な性質があります。 

絞り込をほどに深<なる（ピントの含っているよ〇じ見える載囲び広くなる） 

同じレンブで同じちのを撮影したとき、 F 8 と F 22 では F 22 の方が深し、。 

焦点距離び短い（広角）ほど深<なる 

同じ距離の被写体を同じ絞りで撮影したとき、 28 mm と 50 mm では 28 mm の方び深し、。 
撮影距離び遠し V まど深 < なる 

同じレンズで同じ絞りで撮影したとき、 2 m と 5 m では 5 m の方び深し、。 
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フラッシュ撮影について 


エレクト□ニックフラッシュ EF -500 DG SUPER S-TTL (別売) 
エレクト□ニックフラッシュ EF -500 DG STS-TTL (別売） 


別売のシグマエレクト□ニックフラッシュ EF -500 DG SUPER SA - N 、 または EF -500 
DG ST SA - N を装着することじより、 S - TTL 方式による自動謂化撮慕や、マルチお化撮 
影 （ EF -500 DG SUPER SA - N のみ）などの多おなフラッシュ撮霞び巧能となります。 

EF -500 DG SUPER SA - N , EF -500 DG ST S - TTL _ の特長 _ 

O 最大ガイドブンバー 50 ( ISO 100/ m . 105 mm 時）の大化量。 

〇撮農レンブの焦点距離 （28-105 mm ) じ合わせて照射角び自動的じを化するオートブ 
—厶機能。巧嵐のワイドパネルを使用することじより、 17 mm の画角まで巧丽します。 
〇上方向、左ち方向に篇化部を動ひすことのできるバウンスへッド機能。さ6に下方向 
じ7°動ひすことちできますので、お接撮影時に威力を舞揮します。 

〇同謂ま度に左ちされず、最高シャッターま度1/4000砂まで巧丽可能な FP 舞巧 
( EF -500 DG SUPER S-TTL のみ)。 

〇シグマ SD 10、 SD 9、 SA -7、 SA -9 にもご使用になれます。 


ごを意 


♦ SD 14 に使用できるクリップスンタイプのフラッシュは、シグマ巧で、なおひつ名 
称に DG と表記されているフラッシュのみです。 DG の表記のないシグマ用のフラ 
ッシュ、シグマ製の他^一力一用のフラッシュ、および他六一力一のフラッシュは 
使用で夏ません。 


フラッシュ撮影において SD 14 の性能をフルに凳揮させるじは、 EF -500 DG SUPER 
S-TTL ちしくは EF -500 DG ST S-TTL をご使巧ください。 EF -500 DG SUPER SA およ 
び EF -500 DG ST SA ちご使用になれますが、下記のような機能の制限びありますので 
ごを意 < ださし、。 

• AF 補助がびの到達距離び短<なり、距離や被写体じよってはピントび含わない揚含び 
あります。その揚含はマニュアルフオーカスでご使用<ださし、。 

• EF -500 DG SUPER SA をご使用の場含、力;ラの露出表示と、フラッシュの露出表示 
が一致しない場含があります。ただし、 S - TTL 撮影では正萬に露出制御されます。 

• EF -500 DG SUPER SA のワイヤレス撮影機能はご使用になれません（スレーブ豬化は 
巧能です)。 
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SD 14 は PC シンク□夕ーミブルを使用して、シンク□コード接続のフラッシュを使 
用することびできます。 


ごを意 


• PC シンク□ターミブルを使用してのフラッシュ撮影では、 S - TTL じよる自動調が 
撮影はで香ません。 

♦力六ラの露出モードを M 、 シャッター速度を1/160砂じ(下、ちしくは Syc (1/180) 
じセットし、ご使用のフラッシュの使用説明書に従って撮影して下さし、。 

• シンク□端子極性び、中央のピンびプラス、外周部びマイブスのちののみ対麻して 
います。逆の極性のちのをご使巧の揚含は市販の蜜換コード等を利用して<ださ 
い。 


警告!! 


• シンク□端子電圧び 250 VLi (上のフラッシュは使巧できません。カメラの故障の原 
因となります。シンク□端子の仕様じつさましては、各メーカーにお問い合わせ< 
ださい。 


拡張モードの設定 

拉;張モードに設定することにより、に0感度び1600まで使用できます。 



カメラの FUWC ボタンを7回巧して(巧したまま） 
表示パネルに dEF を表示させます。 

2 

FU 山 C ボタンを巧したまま、 C ダイヤルを回して、 
Etd にを要します。 
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撮影画像の再生、消去、編集 

ここでは、撮影した画懷の再生、消去、編集の仕方じついて説日月します。 



♦他の力:ラで撮影した画懷や、ファイル名を蜜要したり、 CF カード巧の DCIM フ 
ォルダひら移動させた画懷ファイルは、表おできない揚含びあります。画懷ファイ 
ルの名前ゆ番号についての詳しいの客は「ファイル番号の設定」をご覧<ださい。 

( P .31) 


撮影画像確認 

SD 14 では、撮影後すぐに液晶モニタに画懷を自動的に表示させることびでき 
ます。この機能は、露出や構國を即座にチェックするのに役立ちます。 


撮影画像確認時間の設定 


撮影直穫の画懷を液晶モニタに表示させる時間を設をします。表示させない、ちし<は 
他の操作をするまで表示させることちできます。設定の変更はセツトアップメニューで 
行います。 


撮影画像確認時間設定項目 


設定項目 

設定の容 

切 

表示しません 

2秒[初期設定） 

2 秒間表示します。（液晶モこ夕び 2 秒樓じ自動的に消えます。） 

5巧 

己秒間表示します。 

10砂 

叫 0 砂間表示します。 

ホールド 

①シャッターボタンを巧す質©ボタン、 MENU ボタンのいずれひ 
を巧す （DLCD ス I 」ープかスートパワースフの設定時間 I こ達する、の 
いずれひの操作をするまで表示し続けます。 
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カスタム WB ... 

调楚醜 … 

日付/時巧 10/16/2006 

言語/ Language 日桐き 

摄裝函謂認 "巧 

巧詔画面のを定 面をのみ 

フオルダの管 i 里 ... 


カスタム WB 
调整报定 

日巧/時巧 . 

言語/ Language 切 
提を画保巧巧！ 

淀認画面の腕 —5; ミ， 

をォルタの管理110 权 I . 

ホー ルド 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□—ラーの今で「撮影画像巧認」を 
選択します。 

4 

+字コント□—ラーの►ひ趣)ボタンを巧して 
サブメニューを開きます。 

5 

+字コント□—ラーの今でち望の表示時間を選 
巧します。 

6 

設をする揚合は、+字コント□-ラーの►ひ唾) 
ボタンを、設定を変更しない揚合はイひ©ボタ 
ンを巧して下さい。 



•手動で撮慕画像お認画面の表示をおす揚合は、©ボタンを巧すひ、シャッターボ 
タンを半押しして下さい。 

• 撮霞画像確認画面では、お大表示、モディファイメニューの各操作、他の画像への 
切りひえはでさません。 

• @ボタンの設定により撮彰画像お認画面の表示中に li (下の操作び可能になりま 
す。 

* 露ホ警告の表示/非表示、*「□ック/解除」、*「マーク/解除」、 

* 「回転户■」、 * 「回転、」詳しくは P .98 をご覧 < ださい。 

• 撮嘉画像お認画面の表示中に尼]ボタンを巧すと、撮慕画像お認で設定された時間 
は無視され、表示び継続されます。 
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撮影画像確認画面の設定 


再生画懷は、露出警告なしのフルスクリーン、情報スクリーンのいずれひで表示できま 
す。設定の変更はセットアップメニューで巧います。 

撮影画像確認画面設定項目 


設定 項目 

設定巧容 

画像のみ （初期設定） 

フル画面で再生する。 

情報画面 

情報画面で再生する。 



カスタム m 
調整醜 
日付/時な 
言語 / Language 
提お画麵認 
お詔面面の醜 
フオルタの管谭 


10 / 16/2006 
日本語 
2巧 

►面 f まのみ 


カスタム WB 
调整 I 娩 
日付/時間 
言語 / Language 
摄を面麵認 
齡君面面の滿 

をオルダの管巧 


画ずのみ 
惜お画面 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 

3 

+字コント□—ラーの今で「お認画面の設定」 
を選択します。 

4 

+字コント□—ラーの►ひ唾)ボタンを巧して 
サブメニューを開きます。 

5 

+字コント□ーラーの车でち望の表示タイプを 
選がします。 

6 

設をする揚合は+きコント□ーラーの►ひ@ 
ボタンを、設定を変更しない厦合は <ひ©ボタ 
ンを巧して下さい。 



• 〇ボタンを巧すと、画面設をに関わらず現在表示されている再生画像を、フル画 
面と情報画面とじ切り換えることびできます。 
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撮影確認画像を消去する 

液晶モニタに表示されている撮影確認画懷のデータを消ますることびできます。 



撮影確認画懷び表示中に ■§ ボタンを押します。 
• 確認グイア□グび開きます。 



キ r ンセル 


2 

消去する揚含は@)ボタンを、しない揚含は® 
ボタンを巧して下さし、。 

• 画懷が消去されると確認ダイア□グが閉じ、液 
晶モニタが消灯します。 
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撮影画像の再生 

SD 14 で撮影した画懷を様々な方法で再生することができます。 


SD 14 で撮影した画懷を再生するには、本体背面の尼]ボタンを巧します。 CF カード 
じ最禮じ記録された画慑び、1画懷再生で液晶モニタに表示されます。 



本体背面の尼]ボタンを押すと、液晶モニタび点 
灯し画懷方 S 再生されます。 

• 再度、[旦ボタンを巧すと液晶モニタび消灯しま 
す。 



• 撮影画慑を再生してひら新たに撮影した画懷がない揚含は、最禮に再生した画慑び 
表示されます。 

• CF カードに画慑びない場含は、"画像がありません"と警告表示されます。 (P.118 
参目呂） 

• 画懷の再生中でち、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影を始故ることが 
できます。 


ズー厶コント□ーラー G 圧）を使用すると画懷再生の表示の仕方を切り誓えることび 
で着ます。 
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1 画像再生 




記録された画像を見るには、本体背面の [ E ボタン 
を巧します。 


1画像巧生中は： 

•十字コント□ーラーの►を巧すと、巧の画像を表 
术レます。 

• 十字コント□-ラーの <を巧すと、前の画像を表 
术します。 

• + 字コント□—ラーの车を巧すと、情報欄の表 
示を切換えます。情報楠表示は L ソ下の3つのバタ 
ーンから選巧でさます。 


0035 F 4 1/200 S に0100 


ファイル番号 絞り値 シャツター速度 に〇感度 


0035 2006/09/10 05:26:24 PM 


フアイ年/月/日 時/分/砂 


0035 100 S 1 GMA RAW % 35/37 


ファイフオ J レダ名言己録画質記録画素サイズファイル順/ファイ 


メモ 


• 画懷データの読み込みび終わるのを待たずじ、巧の画懷じ移ることびできます。 

• 十字コント□ーラーを押したままじすると、より速く画懷を切り誓えることびでき 
ます。画懷の切誓えは、ボタンを離すまで自動的に行われます。 

• 最初と最樓の画懷はリンクしています。最初の画慑で十字コント□ーラーの < を 
押すと最禮の画懷が表示されます。また、最禮の画懷で十字コント□ーラーの►を 
巧すと最初の画慑げ表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画像を詳細に見たりピントをチェックするのじ、記録画素数によっては5段階のあ大表 
示びでまます。 


1画像再生でブー厶コント□ーラーの圧）を巧 
します。 




拡大表示中は： 

• ズー厶コント□—ラーの圧）を巧すと化乂されます。最大倍率は Super Hi と Hi の厦 
合は16倍、 MED と LOW の揚合は8倍です。 

• ズー厶コント□—ラーの g を巧すと縮ルされます。 

•十字コント□ーラーの车で上下方向に、イ►で左ち方向に再を部分を移動でさます。 
• ©ボタンを巧すと、1画像再生表示に戻ります。 



• 招;大表示中は十きコント□—ラーで画像を切营えることはできません。ズー厶コン 
卜□ーラーで逼萬表示 （1 画像再ち）じ戻った時、ちし<は〇ボタンを巧して逼 
萬表示 （1 画像再ち）じ戻ると、十字コント□ーラーじよる画像の切营えびできる 
よラになります。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示） 

9画面表示の r コンタクトシート」では、複数の画像を一度に表示することびできます。 



1画像再までブー厶コント□—ラーの g を巧 
します。 



コンタクトシート表示では： 

• 十字コント□ーラー <こ►で画像の選巧切替えびできます。 

• ズー厶コント□—ラーの圧）を巧すと、1画像再ちに戻ります。 

• スー厶コント□—ラーの g を巧すとジャンプモードになります。 


メモ 


• 最後の列で十字コント□ーラーの▼を巧すと、最初の9画像び表示されます。 
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1 度に 1 ページ表示する（ジャンプモード) 


よりま<画像をまとめて見たり、最初あるいは最後のページに一気にスキップするとき 
じジャンプモードを使用します。 



1画像再までブー厶コント□—ラーの g を2回 
(コンタクトシート表示ひらは1回）巧します。 



ジャンプモードでは： 

• 十字コント□ーラーのマ^を巧すと、夕のページを表示します。 

• 十字コント□-ラーの A を巧すと、前のページを表示します。 

•十字コント□ーラーの►を巧すと、最後のぺージを表示します。 

•十字コント□—ラーの <を巧すと、最初のページを表示します。 

• ズー厶コント□—ラーの圧）を巧すと、コンタクトシート表示に戻ります。 


メモ 


• 最初と最後の画像はリンクしています。最初の9画像のページで+字コント□一 
ラーの A を巧すと、最後のページび表示されます。最後のページで十字コント □ 
ー ラーの マ^を巧すと、最初のページび表示されます。 
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画像情報を見る 


©ボタンを押すと、画懷ごとの追加情報び表示されます。シャッター速度や絞り値政外 
じ、測巧モードやフスーカスモードなど、詳細な情報び表示されます。（画慑情報スク 
U - ン） 



1画懷再生、コンタクトシート表お、拡大表示で、 
©ボタンを押します。 


測がモード 
AF フレー厶 
フラッシュモード ー 、 
選択画懷 


ヒストクラ厶 


UUOD 卜 4 


4 1/200 S に0100 

S 5 T 100 SIGMA RAW % 
^^?006/09/10 05:2む 24 PM 
SB B -0.3 A 
巧圆 A 卜邑 

’ i , ⑥ 囲田0 

J \ |60 nm (24-60) 因の D 
11.4 MB sRGB 




露出補正値 

情報欄表示の データ 

P .77 参照 

露出モード 
フスーカスモード 

調が補正値 
巧ワイトパランス 
カラースペース 
彩度 
シャープ不ス 


コントラスト 


画像情巧スクリーンでは： 

• 再度、〇ボタンを巧すひ、®ボタンを押すと直前の再生モードに戻ります。 

• 1画懷再生と同様に、十字コント□ーラーイこ►で画懷の切誓えびできます。〔例外に 
ついては次の項目を参照） 
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拡大表示での画像情報スクリーン 


抵;大表示で画像情報スク I 」ーンじすると、画像の特定領域の詳細なヒストグラ厶情報を 
見ることびできます。 

. ヒストグラ厶じついての詳細は巧の項目をご覧<ださい。 



画像を任意の倍率じし、調べたい領域を表示させ 
ます。 （ P .78 参照） 

2 

〇ボタンを巧します。 


F6.3 1/125$ に 010 日 

己 lOOSiGMA RAW* ミ y: 

^ 2006/08/06 04:40:20PM 

ム SS 孤 0 P 
に j] AF-@ 

® 阻口 S 0 

125mni(18-125 ) 固 


j—=-| 10.4MB sRGB 

，卓‘ 0 日田 0 3 0 


あ大された部分の画像びルさ < 表示され、その部 
分のみのヒストグラ厶値び表示されます。 


拡大部の画像情報スクリーンでは： 

•十字コント□ーラーの车で上下方向に、<►でだち方向に再生部分を移動でまます。 

(ヒストグラ厶値び自動的に変わります。） 

• ズー厶コント□—ラー g 任）であ乂縮ルびできます。 

• ©ボタンを巧すと、お乂表示を解除しフル画像の画像情報スクリーンび表示されま 
す。（再度、®ボタンを巧すと画像情報スクリーンを閉じます。） 

• 〇ポタンを巧すと画像情報スクリーンを閉じ、お大表示に戻ります。 



• 化大部の画像情報スクリーン表示中は、十字コント□—ラーで画像の切营えを行ラ 
ことは出来ません。ズー厶コント□—ラーでフル画像に戻った時、ちしくは©ボ 
タンを巧して}広大表示を終了すると、切营えびできるよラになります。 
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ヒストグラム 


ヒストグラ厶は、画像の巧るさの分巧をグラフ表示じしたちのです。水平軸は巧るさの 
レベルを示し、左方向ほど庭<、ち方向ほど B 月る<なります。垂直軸は各巧るさの画素 
の登厦回数を表しています。グラフの分巧が態を見ることじより、露ホの判断の参ちじ 
することびできます。 

SD 14 のヒストグラ厶表示は 、 R (ホ ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを同時に表示 
するしくみになっています。 

フル画像時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像を体の露ホを判断することびで 
まます。また、拡大表示でのヒストグラ厶を見ることにより、任意の部分の露出を判断 
することちでさます。 


0288 F 3.2 1 /lOOOs に0100 



100 SIGMA NORM ;ミ： 
2006/10/16 01:08:23 PM 
田 口 B 0 M 

回 A 卜百 
® 阻阳日 

60 mm (24-60] 漏 
1.66 MB sRGB 


30 □つ0 (50 


このヒストグラムは、画素の分巧び暗い方向じひ 
たぶり、明るい方向に殆どを在していません。従 
って露出不足でを体に障めの画懷であることを示 
しています。一般に左測になたよっているヒスト 
グラ厶は、上記のよラに露出が不足している場含 
ひ、ちしくは適正露化でち、暗い部分や暗故の被 
写体巧 qi 面に占姑る割含な f 大き<、暗い画素で構 
成された画懷の揚含です。 


0291 F 2.8 1/3む IS 0100 

BBP^^^ioosigma norm :ミ： 

. — '2006/10/16 01:15:39 PM 



因团 3 0 P 

◎ MF 
® 阻阳〇 

24 mmC 24-60) 圏 
583 K 6 sRGB 
30 任日 00 


このヒストグラムは、ほぼ巧一に画素び分巧され 
ておの、適正に露出された画懷であることを示し 
ています。ただしヒストグラムは、被写体の色や 
画面に占める割含などじぶって乂妄<左ちされま 
すので、一概に適正露出であるとは限りません。 


このヒストグラムは、画素の飾び日脂い方向に 
PHaiHIn ひたより、ち端に多くの醜び能しています。 

が]て露出ス - A - で靴に日脂め醜であるこ 
とを示してしほす。-般じ、ち側にひたよってし、 
るヒストグラムは、上記のようじ露出びブーパー 
している揚台ひ、ちし<は適正露出でち明るし、部 
分ゆ明るめの被写体び画面に占める割台び大きく、 
明るい画素で構成された画懷の揚含です。 


'◎ A 卜百 
® 阻口 S 0 

39 mm (24-60) 图20 

230 KB sRGB 
30 が0 90 
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露出オーバー警告 


露出オーバーで画像びおんでしまっている八イライト部分を、ホ色で警告表示すること 
びできます。 

露出オーバー警告の出し方 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電傾を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧して、セットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 


3 

十きコント□ーラーの今で「露出警告」を還巧 
します。 

4 

十字コント□—ラーの►ひボタンを巧して 
サフメニューを開まます。 

5 

十字コント□—ラーの今で「入」を選がします。 

6 

設定する揚合は、十字コント□-ラーの►ひ 
ボタンを、しない揚合はイひ©ボタンを巧しま 
す。 


メモ ■ 


• ボタンを「露ホ壁告」入/切のショートカットボタンに設定することちできま 
す。 ( P .98 参照）ボタンの設定は、上記セットアップメニューじよる「露ホ警 
告」の設定の容じ農響しません。 




印か時問 顧6/20日 S 

言語/ Language 日本語 

摄緊画觀設 2巧 

巧認画面の設定 画をのみ 

フォルダの管裡 ... 

扉化警を ►切 

0 Km ： s ? ンお宝 _ _ 


日付/時巧 
言語/ Language 
摄を函随巧 
巧詔画面の鼓を 
フォルダの管埋 
扉化警を 

IOK ボタン没を 
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TV で見る 


SD 14 では、な属のビデオケーフルを使用してテレビゆビデオデッキじ接続し、記録し 
た画像をテレビで見たり、ビデオに録画することびできます。 



ビデオ機器との接続 


つネクターカバ'—を開さます。 


2 

ビデオケーブルをカメラの <VIDEO OUT 〉 端子 
と、テレビゆビデオデッキのビデオ入力端子に接 
続します。 


3 

カメラとビデオ機器の電源を入れます。 


警告 


• ビデオ機器との接続には、が属の専巧ビデオケーブルが外は使用しないで下さい。 
化のケーフルを使用すると、故障の原因になることびあります。 



• 電;也のミ肖耗を巧ぐため、は属の AC アダプターを使用することをお薦めします。 

• ビデオホカのモードは、初期設をでは NTSC 方まじなっています。 PAL 方式の機 
器に接続する場合は、セットアップメニューでビデオ出力のモードを PAL 方まじ 
変更してお使い下さい。 （ P .104 参照） 
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画像の消去 

CF カードに記録された画懷街肖去する方法を説おします。 


CF カードに記録された画懷を、デリート六ニューで1画懷ずつあるいは複数まとめて 
消去することびできます。 

•デリート六ニューは、ジャンプモードゆ画懷情報スクリーンの他に、すぺての再生モ 
ード （1 画懷再生、コンタクトシート表示、拡大表示）で開くことびで夏ます。 


デリートメニューの開き方 

本体背面の皿ボタンを巧して下さし、。 


• 取り消す揚含は、再度而ボタンを押すか、© 
ボタンを押します。 



T リートメニュー 


メニュー項目 

設をの容 

消去 

現巧選択されている画懷のみ消去します。 

〔ジャンプモードから開いている揚含は選択できません。） 

マークした画像をすべて 
消去 

CF カードのに記録されたマークした画懷をすベて消去します。 
〔画懷のマークじついては P .85 をご覧ください。） 

すべて ミ 肖去 

CF カードに記録されたすベての画懷を消去します。 

(□ ックされた画懷は消去されません 

〔画懷の□ックじついては P .90 をご覧ください。） 
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1 画像消去する 




コンタクトシート表示ひ1画像再ちで、：肖去する 
画像を+字コント□ーラーのィこ►で選がします。 

2 

" i ボタンを巧してデリートメニユーを開きます。 

• 初期設定では「ミ 肖 去」び還巧されています。 



3 

@)ボタンを巧して;肖まします。 

• 画像び□ックされていない揚合は、お認なしに 
ミ肖まします。 

.画像び□ックされている厦合は、本当に!肖去し 
て良いかお認ダイア □ グび開きます。画像の□ッ 
クをお除して;肖まする揚合は趣)ボタンを、しな 
し、揚合は®ボタンを巧します。. 



• ジャンプモードひ6デリートメニューを開いた揚合は、「ミ 肖ち」 は選 f 尺でさまだん。 
巧むりじ マーク された画像びあれば 「マー ウした画像をすべてお 去」、 マークした 画像 
びなければ 「すべて ミ 肖ち」 び選択されます。 
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複数の画像を消去する 



♦ 


巧去 

ローク画馈をすベて消去 
すべて消去 


而ボタンを巧してデリートメニユーを開まます。 

2 

十き コント□—ラーの 争で 「マーウした画像をすべ 
てミ肖ち」 あるいは 「すぺてミ肖ち」 を選巧します。 

• □ックされた画像は、おまされずに残ります。 
□ックされた画像を;肖去するには、初めに□ック 
を解除して下さい （ P .91-92 参照)。 

. マークされた画像びない揚合は、 「マーウ画像を 
すべてミ肖去」 は選巧でまません。 



3 

ボタンを巧すと、お認ダイア□グび開きます。 

4 

すべての画像を!肖去する揚合は趣)ボタンを、ミ肖 
去を中止する揚合は©ボタンを巧して下さし、。 


メモ 


• □ックとマークびひけられた画懷は、「マー ク画像をすべて消去」 では消去できませ 
ん。□ックされた画懷は初めに□ックを解除して下さい。マークされた画懷は□ッ 
クされない限り消去ひら保護されません。 

• 画懷政外のファイルゆ、□ックされた画懷を含巧すぺての画慑ファイルを消去する 
揚含は、セットアップ六ニューの 「CF 力ードの初巧化」 を行います。 （ P .30 参照） 
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画像を編集する 

自動的に画像を再をするほひ、□ックしたり、マークしたり、回転させると 
いった画像の編集をモディファイメニューひら行5ことびできます。 


モディファイメニューじは、 □ッ クメニコー、マークメニュー、画像回転メニュー、ス 
ライド シヨー びあります。 



モディファイメニユー 

本体背面の来ボタンを巧します。 

• 再度、来ボタンを巧すひ©ボタンを巧すと、 
モディファイメニユーを閉じます。 


メモ 


• モディファイ六ニューは、ジャンプモードや画懷情報スクリーン切外にち、すべて 
の再生モード （1 画懷再生、コンタクトシート表示、拡大表示）で開くことびでき 
ます。 

• た<さんの画懷じ同じ編集を簡単に巧えるよラ、再度六ニューを開< と最禮じ巧つ 
た編集方 S 選巧されています。 
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画像をロックする 


□ックは、誤って画慑を消去することを防ぎます。□ックした画慑をデリート;ニュー 
で消去する揚含は、□ックを解除しなければなりません。 

画像ロック設定メニュー 


メニュー項目 

設定の容 

ロック/ロック解除 

現在選択されている画像のみを□ックします。既に□ックされて 
し、る揚含は、「□ック解除」と表示されます。 

(ジャンプモードなら開いた揚含は、選択できません。） 

マーウ画像をすべてロック 

マークされた画憬をすべて□ックします。 

(画慑のマークは P .93 -95 をご覧ください。） 

すべてロック 

すべての画懷を□ックします。 

すべて□ッウ解除 

すべての画懷の □ ックを解除します。 


警告!! 


• □ックされていてち、 CF カードの初期化を行ラと画懷は消去されます。 CF カード 
の初期化を巧5ときは十分を意して下さし、。 


■ 


□ックされた画像は、コンピューターでは「読み取り専用」と表示されます。 











1 画像□ック 



A 一 

►□ック 

マーク画ををすベて□ック 
すべて 口、 ジク 
すべてロック巧除 



コンタクトシート表示ゆ1画像再をのとま、十字 
コント□—ラーのィこ►で□ックする画像を選巧 
します。 

2 

朱ボタンを巧してモディファイメニューを開き 
ます。 


3 

+きコント□- ラーのイ►で□ッ クメニ ューを 
選択します。 

4 

+字コント□—ラーの革で「ロッウ」を選巧しま 
す。 

. 還巧した画像び既に□ックされている揚合は、 
「ロック解除」と表示されます。 


5 

@)ボタンを巧すと□ックします。 □ ックされた画 
像にはち上隅に@己マークび表示されます。 



• □ックをお除するには、□ックされた画像を選巧し、上記と同じ手順でお除します。 
• ジャンプモードひら□ックメニューを開いている揚合は、「ロック」は選巧でまませ 
ん。 
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複数画像の□ック 



朱ポタンを巧してモディファイメニューを開さ 
ます。 

2 

+字コント□—ラーのイ►で□ックメニューを 
選がします。 



3 

+字 コント □-ラーの今で 「マーウ画像をすべて口 
ッウ」 ひ 「すべて□ッウ」 を還おします。 

•すべての画像び□ックされている揚合は、複数 
画像の□ック機能は選巧できません。 （ r □ック解 
除」、 および 「すべてロッウ解除」 のみ選巧できま 
す。） 


マークされた画像を 
すべてロックしますか？ 



キでンセル 


4 

唾)ボタンを巧すとお認ダイア□グび表示されま 
す。 

5 

□ックする揚合はボタンを、□ックしない揚 
合は®ボタンを巧します。□ックされた画像に 
はすべて、ち上隅に@己マークび表示されます。 



• すべての画像を□ツクお除するには、□ツクメニューの 「すべてロツウ解除」 を還巧 
します。 

• 趣)ボタンを画像□ツクのショートカツトボタンに設定することびでまます。 

ホ. 98参照） 
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画像をマークする 


画懷をマークすると、お気に入りの画懷の区分け、スライドショー用の画懷の選別、デ 
リート;ニューの「マークした画懷のを消去」 （ P .88) で消去する画懷の選別に便利です。 


画像マーク設定メニュー 


メニュー項目 

設定肉容 

マ- ゥ / マ- ゥ解除 

現巧選択されている画懷のみマークします。既にマークされている 
場合は、「マーク解除」と表示されます。（ジャンプモードからマ 
ークメこユーを開いている場含は選択できません。） 

全画像 マーク 

すべての画像をマークします。（既にマークされている場含は、選 
択で害ません。） 

全画像7—ウ解除 

すべてのマークされた画慑をマーク解踪します。 


メモ 


• 力ラでマークした画像は 、 SIGMA Photo Pro でちマークが態と表示されます。 


93 









1 画像 マー ク 



コンタクトシート表示や1画像再生で、十字コン 
卜 □ーラーのィこ ►でマークする画像を選がしま 
す。 

2 

朱ポタンを巧してモディファイメニューを開ま 
ます。 



3 

+字コント□— ラーのイ►でマー クメニ ユーを 
選巧します。 

4 

+字コント□-ラーの今で「マーゥ」を選巧しま 
す。 

• 選巧した画像び既にマークされている揚合は、 
「マーウ」は「マーウが除」と表示されます。 



5 

@)ボタンを巧すと画像をマークします。マークさ 
れた画像のち上隅には、 P マークび表示されます。 


メモ 


• マークを解除するには、マークされた画懷を選択し上記と同じ手順で解除します。 
• ジャンプモードひらマーク六ニューを開いた揚含は、「マーウ」は選択できません。 
• @)ボタンを画懷のマークのショートカットボタンに設定することちで青ます。 

( P .98 参照） 
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を画像 マーク 



米ボタンを巧してモディファイメニューを開き 
ます。 

2 

十字コント□- ラーのイ►でマー クメニ ューを 
選がします。 



3 

十字コント□—ラーの壬で「全画像 マー ウ」を選 
巧します。 


. 巧にすべての画像びマークされている揚合は、 
「全画像 マー ク」は還巧できません。 



4 

@)ボタンを巧すとお認ダイア□グび開きます。 

5 

マークする揚合はボタンを、マークしなし、厦 
合は®ボタンを巧します。マークされた画像には 
ち上隅に P マークび表示されます。 



• マークされた画像をすべてお除するには、マークメニューの「全画像7-ウ解除」 
を選がします。 
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画像を回おする 


ポートレートなど縦方向で撮った画像を、液晶モニタゆテレビで見ゆすいよラに回転さ 
せることびできます。向きを変えた画像は、スライドシヨーのほひじちすベての再をモ 
ードで変まされています。 



• 画像を回転させると画面の表示はルさ < なりますび、画像データのクオリティはを 
わりません。 

• 力六ラで回転させた画懷は 、 SIGMA Photo Pro でち同じ向着で表示されます。 


画像回乾設定ニュー 


メニュー項目 

設をの容 

回転 

現を選択されている画慑をち回り（時計方向）じ90度回転しま 
す。 

回転、 

現を選択されている画慑を左回の（反時計方向）じ90度◎詰し 
ます。 




コンタクトシート表示ゆ1画懷再生のと香、十字 
コント□ーラーのイこ►で回転させる画懷を選択 
します。 

2 

来ボタンを巧してモディファイメニューを開ま 
ます。 

3 

+字コント□—ラーのイ►で回転メニューを還 
巧します。 

4 

+字コント□-ラーのクで回転方向（時計回り 
「回転<♦」あるいは反時計回り「回転、」）を選 
巧します。 
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5 

画像を回転させる厦合は唾)ボタンを、しなし、揚 
合は©ボタンを巧します。 



• 180度回転する揚合は同じ方向に2回、回転させます。 

• 元に戻すじは、反巧方向に回転さだます。 

• ボタンを画像回転のシヨートカツトボタンに設定することちでさます。 （ P .98 

参归） 

• ジャンプモードひらは画像回転メニューは選巧でまません。 
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OK ボタンじ機能を割り当てる（シヨートカットボタン） 

趣)ボタンに化の機能を割り当てることびできます。よ<使ラ機能を割り当てて、1アク 
シヨンで簡単に行ラことびできます。 

OK ボタンに割り当て可能な機能 
• 画像の□ック 
• 画像のマーク 
• 画像の回転 
•露止!警告 


シヨー トカットボタンの設定 



1 

含語 / Language 

日本語 

mmm 

2巧 

巧詔丽のおを 
フオルダの管巧 

面をのみ 

扉化誓吿 

切 

0 K ボタンおを 

CF カードの巧な化 

►ぉ妨 

1 1 


吾活 /Language 


I 运を面瓶 if 巧 

巧認面面の設定 
つ，ルタの管埋 
晶化皇を 
0 K ボタンお定 
CF カードの巧巧化 


ホおを 
□ック/麻除 
マーク/巧除 
回お' 

回お A 
語出警ま 


本体背面の MENU ボタンを巧してセットアップ 
メニューを開まます。 （ P .104 参照） 


2 

十字コント□—ラーの妻で 「 OK ポタンの設定」 
を選がします。 

3 

十字コント□—ラーの►ひ、ボタンを巧すと 
サフメニューび開まます。 

4 

十字コント□-ラーの今で巧望のショートカッ 
卜を選がします。ショートカットの項目には「ホ 

設定」、 r ロッウ/解除」、 r マーウ/解除」、 r 回お户"」、 
「回転、」、「露出警告」びあります。 

5 

設定する揚合は十字コント□—ラーの►ひ趣） 
ボタンを、設定しない揚合は <ひ©ボタンを押 
します。 


割り当てた機能を解除するには、サブメニューの「モ設定」を選巧して下さい。 
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割り当てされた OK ポタンの使い方 



尼]ボタンを巧して記録されている画像を開さま 
す。 

2 

+字コント□—ラーの <こ►で画像を選巧します。 

3 

ボタンを巧します。割り当てられた機能じ丽じ 
て Li (下のよラなげ態になります。 


* 「ロッウ/解除」に設定した場合 

□ックしていない画像上趣)ボタンを巧すと□ックされます。巧に□ックされている画像 
上で@ボタンを巧すと□ックび解除されます。 

* 「マ-ウ/解除_|1こ設定した場合 

マークしていない画像上で趣)ボタンを巧すとマークされます。巧にマークされている画 
像上で@ボタンを巧すとマークび解除されます。 

* 「回転户■_)、もし〈は r 回転に設定した場合 

ボタンを巧すたびじ、画像び設定した回転方向に90度回転します。 

*1 ■露出警告 J に設をした場合 

セットアップメニューの「露出警告」び「入」じセットされていると、ボタンを巧し 
ている間だけ露出警告表示び OFF じなります。「切」じセットされていると、ボタン 
を巧している間だけ、露出警告表示び ON じなります。 


• ダイア□グボックスやメニュー、エラー表示び化ている厦合は、ボタンをシヨ 
-トカットボタンとして使用することはでさません。 

• ジャンプモードではボタンをショートカツトボタンとして使用することはでき 
ません。 
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スライドシヨーを見る 


SD14 のスライドショー機能を使用すると、すべての画懷あるいは選択した画慑のみを 
白動的に再生します。 


ス フイド シヨーメニュー 


メニュー項目 

設定肉容 

再開 

停止していたスライドショーを再開します。（停止していな 
ければ使用で夏ません。） 

全画像 

すべての画懷のスライドショーをします。 

マー クのみ 

すべてのマークされた画像のスライドショーをします。 

ロックのみ 

すべての□ックされた画像のスライドショーをします。 

設定 

スライドショーの設をを蜜要します。 




スライドショーの見方 


特定の画像を選がしてスライドシヨーを見たい厦 
合は、見たい画像にマークゆ□ックをします。 

2 

来ボタンを巧してモディファイメニューを開き 
ます。 

3 

十字コント□— ラーのイ ►でスライド シヨー メ 
ニューを選巧します。 

4 

十字コント□-ラーの丢で項目（を画像、マー 
クのみ、□ックのみ）を選がします。 



5 

吸)ボタンを巧すと、モディファイメニューび閉じ、 
スライド シヨーび 始まります。 









• スライドシヨーの最中は、〇、来、 f 、ブー厶コント □- ラー (El 圧）の各ボタンは 
機能しません。追加情報を見たり、画像の!肖まや編集をするじは、©ボタンでス 
ライドシヨーを中止して下さい。 

• オートパワーオフと LCD スリープは、スライドシヨー中は働きません。 

• 電;也の;肖耗を防ぐため、スライド シヨー 中は AC アダプターの使巧をお薦めします。 
• 最良のが態で見るために、スライドショーで見る画像を正しい向きに回転させ、本 
体の嵐の液晶モニタをご使用下さい。 


手動切換え 


十きコント□—ラーの►で巧の画像に進みます。 
十字コント□—ラーのイで前の画像に戻0ます。 



• 手動切換えをゆめてち、設定された表示間隔の時間び経つと、自動的に巧の画像に 
進みスライドショーを続けます。表示間隔の初期設をは2秒ですび、変更したい揚 
合は、 P .103 「スライドシヨーの設定をを要する」をご覧ください。 
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スライドショーの停止/一時停止 


©ボタンを巧すとスライドショーを停止して、直前に使用していた再をモード （1 画像 
再生、コンタクトシート表示など）じ戻ります。 

• スライドショーを停止すると、現在還巧されている画像び表示されます。 




スライド シヨーの 再開 


米ボタンを巧してモディファイメニューを開さ 
ます。 

2 

十字コント□- ラーのイ►で スライド シヨー メ 
ニューを選択します。 

3 

まだ選巧されていなければ、十字コント□ーラー 
の 令で 「再開」を選がします。 

4 

趣)ボタンを巧すとスライドシヨーを再開します。 
• 停止した画像の巧の画像ひら再関します。 



• 最後の画像び表示され自動的に停止した揚合は、再開することはホ来ません （P.103 
のスライドショーの繰り返し設定を参照） 

• MENU、 因、シャッターの各ボタンを巧すとスライドショーは停止します。この 
揚合はスライドシヨーを再開することは化巧ません。 
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スライドショーの設定を変更する 

画像を表示する時間の間隔ゆ、繰り返すひ否ひの設定をすることびでさます。 


設定 

項目 

設をの容 

表示間隔 

2砂（初期設定）、 

5砂、10秒、 

7ニユアル 

画像び表示される時間を設定します。 ( 「マニュアル」じ 
設定するとボタンを押さない限り、画慑は切り誓わりま 
せん。） 

繰り返し 

はい（初期設定）、 

いい又 

スライドショーを繰り返すひ、自動終了するかを設定し 
ます。 





米ボタンを巧してモディファイメニューを開ま 
ます。 


2 

+字コント□— ラーのイ►で スライド シヨー メ 
ニューを還巧します。 

3 

+字コント□—ラーの今で「設を」を選巧しま 
す。 


4 

ボタンを巧してスライドシヨー設定ページを 
開まます。 

5 

+字コント□-ラーの舌で設定を、イ►で設定 
項目を還巧します。 

6 

すべての設定を完了した6、唾)ボタンを巧して設 
定Iを保をしスライドショー:ニューに戻ります。 


103 











カメラのセットアップメニュ ー 

ここではカメラのセツトアップメニューじついて説日月します。 


カメラのセットアップメニューの使い方 

セットアップメニューには2種類の項目びあります。1つはタイア□グ画面を開<ちの、 
ちラ1つは設定項目をサフメニューでリスト表示するちのです。 



セットアップメニユーの開き方 

本体背面の MENU ボタンを巧します。 

• 再度 MENU ボタンを巧すと、セットアップメニ 
ューび閉じ液晶モニタび!肖なします。 


セットアップメニューでは： 

• 十字コント□—ラーの舌でメニュー項目を選巧します。 

• 十字コント□-ラーの►ひ趣)ボタンでサフメニューひダイア□グび開きます。 

セットアップサブメニューでは： 

• 十字コント□ーラーの拿で設定項目を選巧します。 

• 十字コント□-ラーの►かボタンで新しい設定じします。 

• 十字コント□—ラーの <ひ©ボタンで変更せずにメニューを閉じます。 
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項目_ 

カスタム WB 


オプション_ 
[ダイア□グ] 


設定の容 



カスタム WB 

[ダィア□グ] 

カスタ厶巧ワイ ト パランス設定に使 
巧する画懷を取0込みます。 

56,57 

調整設定 

コントラスト 
シャープネス 
彩度 

カラースペース 

記録する画懷のパラメーターの調整 
と、色空間〔カラースペース）の設定 
をします。 

59〜60 

曰が/時間 

[ダィア□グ] 

画懷データに記録される曰巧と時間 
を設定します。 

27 

言語 

英語* 

曰本語 

ドイツ語 

中国語 

フランス語 

スペイン語 

イタリア語 

韓国語 

六ニューや六ッセージで表示される 
言語を選択します。 

26 

撮影画像確認 

切 

2砂木 

5砂 

10秒 
ホールド 

撮影禮、液晶モニタに自動的に表示さ 
れる確認画懷の表示時間を設定しま 
す。 

72,73 

確認画面の設定 

画慑のみ* 

情報画面 

確認画懷じ表示される情報の種類を 
設定します。 

74 

フォルタの管理 

フスルダの作成 
記録フスルダ 

任意にフ3ルダを作成し、画像を記録 
するフ3ルダを指定することびでま 
ます。 

32,33 

露出警告 

入 
切木 

再生画懷じ露出スーパーの警告を表 
示するひ否なを設定します。 

84 

OK ボタン設定 

ホ設定* 

□ック/解除 
マーク/解除 
回転バ^ 

回乾、 

露出警告 

@)ボタンに割り振る機能を設定しま 
す。 

98,99 

CF 力ードの初巧化 

[ダィア□グ] 

CF カードを初期化します。 

( CF カード肉のすべてのデータを消 
します。） 

30 
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本は初期設定の項目を示しています。項目じよっては、販売国で設定び異なることびあります。 


NTSC * カメラを TV ザ*ビデすじつないだときのビ 85 

PAL デオ出力方式を設定します。ご使用の地域 

じ合った方式に切換えます。 

現を バージヨン現だのファー厶ウェアバージョンの確認 — 
尸ツ^了ート と、 CF カードひら、 最新 ファー厶ウェア 

のアップデートろ S 巧能です。 

[タイア□グ] すべての設定を初期設定じ戻しま 一 

す。〔言語は英語に設定されます。） 


ビデオ出力 

フ アーム ウェア 

設定の初期化 


30 秒木 
1分 
2お 
5お 
10分 
15お 
30 分 
切 


操作をしない時に、自動的に液晶モ115,116 
二夕び消灯するまでの時間を設定し 
ます。 


(切）は自動的に消灯しな< なる設 
をです。 

操作をしない時に、自動的に電源び115,116 
切れるまでの時間を設定します。 


〔切）は自動的に電源び切れな<な 
る設定です。_ 

ボタンび正常に巧されたことを知ら 
せる音の長さを設定します。 

(この設定はピントび含ったときに鳴る 
電子音とは異なります。電子音を設定する 
には P .36 をご覧くださし、。） 


LCD スリープ 


才ートパワーオフ 


作動音 


戒晶の明るさ 

巧晶の〕ントラスト 


通し番号* 新しい CF カードを力六ラに入れた 31 

オートリセットとき、ちしくは CF カードを初期化 
した禮などの、ファイル番号のが夏 
方の設をです。 


ファイル番マ 


本 V 木 

<華る 準 
暗標巧高標お 
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メラ情報ページ 
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参考資料 

カメラのスペックなどを説巧します。 


別売アクセサリー 


リモートコント ローラー RS -31 _ 

シャッターを離れた所ひら切ることびできる、ワイヤレスのリモコンです。シャッター 
び切れるタイミングを 2 段階で設定する機能、他の SA、SD カメラの誤作動を陌止でき 
るチャンネル設定の機能を植えています。（詳し<は P .67 をご覧<ださし、。） 

パヮーグリップ PG -21 

縦に置グリップとしてち使用できるバッテリーパックです。リチウ厶イオンな電ミ也 
BP -21 を 2 個使用し、撮霞可能回数を約 2 倍にかばすことびできます（撮影の設定ゆ使 
用電化を同一ま件で比較した揚合)。また、縦に置用レリーズボタンび装備されています 
ので、縱位置でち安定した巧ールディングで撮影することびできます。 

エレクトロニックフラッシュ EF -500 DG SUPER SA-STTL _ 

最大ガイドブンバー 50 ( IS 0100 - m ) の大化量才ートブー厶フラッシュです。 S-TTL 方 
式じよる自動調化撮影や、マルチ篇化撮影などの多彩なフラッシュ撮影び可能となりま 
す。（詳し< は P .70 をご覧<ださし、。） 

エレクトロニックフラッシュ _ EF -500 DG ST SA-STTL _ 

最大ガイドブンバー 50 ( IS 0100 - m ) の大巧量才ートズー厶フラッシュです。 S-TTL 方 
式じよる自動弱化撮慕により、気軽にキレイなフラッシュ撮慕び可能となります。 
EF -500 DG SUPER SA-STTL 同様、才ートブー厶機能ゆ、バウンスへッド機能を植えて 
います。（詳しくは P .70 をご覧<ださい。） 

ケーブルレリーズスイッチ CR -21 

カメラ本体のレリーブソケットに接続して、カメラに触れずにシャッターを切ることび 
できます。ミラーアップ撮震ゆ、超望遠レンブを使用する揚合など、みしでちブレを軽 
減したいとまに効力を篇揮します。 

AC アダプター _ SAC -2 _ 

ま庭用電想で SD 14 を使用するための専用 AC アダプターです。屋巧で大量に撮慕する 
厦合ゆ、画像の転を、センサークリーニング時じご使用くださし、。 
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視度補正レンズ _ 

カメラの嵐の視度補正機能で補正しまれない厦合は、視度補正レンズをファインダーに 
取り付けることじより、補正幅を広けることびできます。 -4 ひら+3まで、7種類のレン 
ブを用意しています。 

お手入れについて 


■ダストプ□テクターの層掃は、市販のブ□ワーで巧コリをのき飛ばすだけにして下さ 
し、。フ□ワーフラシのフラシの部分はキブび巧きますので使むないで下さい。巧 一、 
ダストプ□テクターのガラス部分にに指紋などびついてしまった揚合は、市販のフロ 
ワーで巧コリをのき飛ばしたあとじ、柔らひい層潔な巧で軽<拭いて下さい。また、 
タストプ□テクターは非萬に筹くできています。なきとりの際に、力を入れすぎると 
破損する恐れびありますのでご!主意下さし、。 

■ボディゆレンブのお手入れにシンブーゆベンジンなどの有機溶剤は表面の仕上げを 
いためますので絶対に使届しないで下さい。ボディやレンスの鏡筒部は柔らひい雇潔 
な巧で軽く拭いて下さい。レンス面じついたほこり等は巿販のブ□ワーで軽<のま巧 
ばす程度じし、指紋などびついてしまった揚合は市販のレンブクリーブーを使用して 
慎重に拉まとって下さし、。 

■を油のが要はありません。を!由は逆効果の恐れびありますので絶巧じしないで下さい。 

■液晶モニタにほこりゆゴ5等び巧着した揚合は、巧版のブロワーでのま飛ばして下さ 
し、。巧れびひどいとまは柔らかい清潔な巧で軽<巧いて下さい。 

撮像素子のクリーニングについて 


SD 14 はボディの部にホコリの侵入を防ぐために、グストプ□テクターを装偏していま 
すが、まれに撮懷素子にホコリび巧着し、撮影画面に写り込を'ことびあります。その場 
含は、政下の要領で撮懷素子のクリーニングを行って下さし、。 

♦非常に慎重な作業び必要じなりますので、極力、脾な営業所にクリーニングをお申し 
巧け下さし、。 


警告 


• 撮懷素子は力六ラの邮臓部とちいえる重雲な部分です。最善のを意をはらって作業 
をして下さし、。 

• スプレー式のエアクリープーは使用しないで下さい。噴射する角度じよっては液体 
び噴き出し、撮慑素モを傷故る可能性びあります。 

• 層掃媛は確実にダストプ□テクターを取り巧けてください。取りはけび不完全な揚 
含、グストプ□テクターび外れ、力六ラやレンズを破損することびあります。 
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O 撮像素子のクリーニングじは、 Li (下の用具をご用意下さい。 

• AC アダプター SAC -2 (リチウ厶イオン巧電;也ではクリーニングモードは動作しませ 
ん。必ず AC アダプター SAC -2 (別売）をご使用<ださい。） 

• フ□ワー(フラシのついていないちのを使用して下さい。フラシがのちのは撮像素子 
にキブをつける恐れびあります。） 



AC アグプターをカメラとコンセントじ接続し、 
ま庭用電源でカメラを作動でさるげ態にします。 

( P .23 を庭用電源の使いち をご参照くださし、） 


2 

D ダイヤルを田互じし、レンブを外します。 


3 

ダストプ□テクター上部のの突起部分に m をひけ、 
▲田の方向にスライドして、ダストプ□テクター 
を外します。 


4 

突起部分を上に押さえたままじすると、ダストプ 
□テクター下部び浮ま上びりますので、下部をつ 
まんで取り除まます。（ガラス部分に軸れないよラ 
じを意して下さし、。） 
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5 

D ダイヤルを囚 g じセツトし、 FUNC と 回 ボタン 
を同時に押します。 

(表示パネルに CL と点滅表示されます。そのま 
ま約3砂間押し続けるとシャツターび開き、撮懷 
素子が見える1|犬態じなります。） 


6 

ブロワーで慎重に撮懷素モのホコリを吹夏飛ばし 
て下さし、。 

ブ□ワーの巧びマウント面よりの側に入り込まな 
し、位置で作業して下さい。万一、電源巧巧]れてし 
まった揚含、シャッター幕やミラーび作動し、ブ 
□ワーの巧び接触すると、力;ラガ破損する恐れ 
びあります。 


D ダイヤルを囚因に戻します。ダストプ□テクタ 
一のガラス部分に巧コリび巧いていないことを確 
i 忍し、 A 印を上に向け、ダストプ□テクター裏面 
2箇所の四角い突起〔点線部）と図に示す切ひ妄 
部分が一致するよラにはめ込みます。 


8 

図に示す部分（•印のゆゆ下は近）を指でパチッ 
と音が鳴るまで巧して固定します。 

確実に固をされていることを確認して、レンブを 
取の化けて完了です。 

上記の手順で巧コリび取りきれな L ^揚含は弊な営 
業所じご相談下さし、。 

巧 一、 ダストプ□テクターの方ラス部分に指紋び 
巧いてしまった揚含は、ブ□ワーでほこりを映き 
飛ばした樓じ、柔らひい清潔な巧で軽く拭いて下 
さし、。 




基本用語の解説 


AE 

Auto Exposure の略で、力六ラに肉蔵された露出計の値をちとに、自動的に最適な露出 
(シャッター速度と絞り値の組み含わせ）び決をされます。 

AE ロック 

AE モードのまま露出を固をする方法です。例えば被写体を画面の中央びら外れた構図 
じしたい揚含、一旦被写体を中央に置いて測巧値を固をすれば、構図を変えてちパック 
の明るさに影響されません。〔このカメラでは AE □ックボタンを使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、カメラじの蔵されたセンサーじよって、自動的にピントを含わせる 
磯能です。 

AF ロック 

AF モードのままピントを固をする方法です。側えば被写体を画面の中央ひら外れた構 
図じしたい攝含、一旦被賈体を中央に置いてピントを固をすれば、構図を蜜えてピント 
びずれません。（このカメラではシャッターボタンの半押しを利用します。） 

CF ( コンパクトフラッシュ ) 力ード 

小型のフラッシュ六モリーカードで、比較的大容量のちのび用意されています。（この力 
メラでは撮影画慑の記録に使用します。） 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor け目補性金属酸化膜半導体）の略で、画素 
数分のフストダイスード、増幅装置、ワイヤーびらなる撮慑素子です。 CMOS センサー 
の y リットは、1画素ごとに電気信号を増幅し取り出せる構造になっており、麻蓄速度 
じ優れ、消費電力がかないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単位で、被写体の巧るさとフィル厶の感度によって 
決まります。被写体び明るければ数値は大き<なり、暗ければ数値はルさくなります。 
フィル厶にちえられるが量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一^変 
化します。デジタルカ;ラでち、銀塩写真に華じて EV 値び使われます。 

ISO 感度 

に〇 (国隙標華機構）感度として表記されている、フィル厶のがに対する感度の強さを 
示す数値です。に〇感度は数値び大き<なるほど化に巧する感度び強くなります。デジ 
タルカ;ラでち、銀塩写真に華じてに〇感度び使われます。 
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JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画懷を圧縮して保をするためのファ 
イル形式です。圧縮率が高いほどファイルサイズはかさくなりますが、画懷を復元した 
ときの画懷は劣化します。 


NTSC (National Television Standards Committee) 

ア六リカや曰本などび採用している地上肢アブ□グカラーテレビ放送の映懷信号方式。 
アブ□グ-コンポジット方式とちいう。仕様を作成したア;><1」力の標準化委員舍 
(National Television Standards Committee ) の略称びそのまま方式名じなっている。 

水平方向の走査線数が525本で1秒間に30フレー厶で構成されてる。 


PAL (Phase Alternation by Line) 

旧西ドイツで開豬され、フランス政外の西ヨー□ッパ諸国をはじ故、中国などのアジア 
諸国ゆアフリカなどで採用されている地上肢アブ□グカラーテレビ啟送の映懷信号方式。 
水平方向の走査線数び625本で毎秒25フレームで構成されている。 

RAW 

撮懷素子ひらの情報を特別な演算処理を加えず、コンピューター上での画懷赃理を前提 
としたデータお巧です。画慑の冀化しない方式で圧縮されたデータを専用ソフトで解凍、 
画懷処理びで香ますので、高画質を保ったまま補正を加えることび巧能です。 

色温度 

化源なら出る化の色含いを、温度を表わすケルビン （ K ) とい3単位を使って数字で表 
わしたちの。基準となる太陽化は日600 K 巧おとなり、色温度び低いと赤味び強いがと 
なり、高いと青味が強いがとなります。ちなみにタングステン化は3200 K 程度、コン 
ピューターのディスプレイは9300 K 程度に設定されています。 

オートパワーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐため、一をの時間カメラを操作せずに放置すると、自動的に電源 
を OFF じする磯能です。 


絞り値 

撮慑素子に当たる化の量をレンズ巧の絞り網根を開けたり閉じたりして調整します方\ 
この開□部の大きさを表した数字〔焦点距離个開□径）を絞り値と言います。数値びル 
さいほど巧る<、大蹇<なるほど暗<なります。 

シャッター速度 

撮憬素子に当たるがの量を力;ラのシャッターの開いている時間で調整しますび、この 
シャッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 
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ヒストグラム (histogram) 

一般的じは分な圏の こと だむ\画懷巧語としては画懷の明るさの分巧を表わしたちの。 
水平軸は明るさのレベルを表し、垂直軸び鲁日月るさでの画素の登揚回数を表わしている。 
SD 14、 および S に MA Photo Pro のヒストグラ厶表示は 、 R (ホ ） G (緑 ） B (青）それ 
ぞれのレベルを同時に表示するし<みになっています。 


ホワイいくランス 

人間の目は照明の種類び蜜わってち、白いものは白<見えるよ5じ自動的に調整されま 
す。デジタルカ六ラは、白いちのが白く写るようじ照明がの色に含わせた調整が必雲で 
す。この調整を巧ワイトパランスと言います。自動的にホワイトパランスを調豐する機 
能をスート巧ワイトパランスと言います。 


マイクロドライブ （Microdrive) 

旧 M なが開豬した C い Typell じ華拠している超か型ハードディスク。マイク □ ドライブ 
は磁気ディスクであるため、 1 GB クラスの容量ならばフラッシュ六モリーを使巧してし、 
る CF カードより大幅に安価である。肉感のモーターでディスクを回転させ、データの 
読み書青を巧なラた故、 CF カードよりじ比べて消費電力び多めではあるが、記録画素 
の増大でより容量の大黃な記憶媒体を必要とするデジタルカ六ラの上位機種などで、巧 
麻可能なちのび多し、。 

露出 

撮影するためじ撮懷素子に当てるがの量を露出といいます。また、撮憬素子の感度に含 
わせて適切な化量を当てることを適正露出と言います。露出は、「絞り値」と「シャッタ 
一速度」の組み含わせで調整します。 
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LCD スリープと才ートパワーオフ 


SD 14 は電化のミ肖耗を抑えるためじ、ある一定の時間操作しないが態び続< と、白動的 
じ電源び OFF になります。電源び OFF じなるまでの時間は、セットアップメニューの 
「LCD スリープ」 と 「才ートバワーオフ」 の設をで変更することびできます。 


LCD スリープとは 

ある一をの時間操作しない！!犬態び続いたとま、電;也の消耗を抑えるため、自動的に液晶 
モニタの表示を OFF にします。 LCD スリープ中は、カメラの電源は ON のげ態ですの 
で、 MENU ボタン、および尼]ボタンによる操作で、液晶モニタの表示び ON じなりま 
す。シャッターボタンを半巧しすると、すぐに撮罵を始めることびできます。 

才ートパワーオフとは 

LCD スリープ中じち操作び行われなひったときに、より電ミ也の消耗を抑えるため、自動 
的に力;ラの電源を OFF じします。オートパワースフ中は、 MENU ボタン、および囚 
ボタンは機能しません。シャッターボタンを半押しして、力六ラの電源を ON じする必 
要があります。 LCD スリープ時同様、シャッターボタンの半押しで、すぐに撮影を始め 
ることびできます。 


ごま意 


• 「LCD スリープ」 の設定を 「切」 じすると 「才ートバワーオフ」 の設定時間は無視され、 
電源び切れません。 

• 「才ートバワーオフ」 の設定を 「切」 じすると 「LCD スリープ」 で設定した時間じなる 
と液晶モニタび;肖えますび、それ L ソ降は電源び切れないが態び続まます。 

• オートパワーオフで電源び OFF になっているが態では、 D ダイヤルを回因にした 
ときと異なり、微ルなびら電気び流れています。不田意にシャツターボタンに触れ 
るとシャツターび切れてしまいますので、ご使巧にな6ない時は D ダイヤルを 
回因じして下さし、。 
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iiffi 



オートパワーホフの設定 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、カメラの 
電源を入れます。 


本体背面じある MENU ポタンを巧してセットア 
ップメニューを開まます。 （ P .104 参照） 


CF 力ードの初な化 ... 
ファイルを号 巧し巧ネ 

液晶の巧るさ 標準 

液晶のコントラスト宿お 
LCD スリープ 30秒 

才ートパワーオフ M み 
巧動音 巧 


+字コント□ーラーの今で、「才ートパワーオ 
フ」を還がします。 


+字コント□-ラーの►ひ趣)ボタンを巧して 
サブメニューを開きます。 




CF 力ードの初な化 


ファイルを号 


液晶の巧るさ 

陋品のコントラスト 

LCD スリープ 
才ートバワーオフ 
偶情 

] 10巧 
」30巧 

1分 

5分 
切 


+字コント□—ラーの车で設をしたい時間を選 
巧します。 


選択した面容で設をする揚合は十字コント□ーラ 
-の►ひボタンを、しない揚合はイひ© 
ボタンを巧して下さい。 


モ 


■ 


• サブ;ニューで 「切」 を選択すると、自動で電源が切れません。 

• LCD スリープの設定は、上記手順同様に、セットアップ六ニューの 「LCD スリープ」 
を選択し、サブメニューで希望の時間を設定して下さし、。 
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警告表示と対処について 


表示パネルの警告表示 


電池マークが一部消打している _ 

電ミ也の残り容量び残りかなし、。 

►新しい電ミ也をご用意下さし、。 

電池マークが点滅する _ 

電池の残り容量び殆どない。 

►新しい電池と交操して下さい。 （ P .19-21) 

何らひの理由で誤動作した。 

►一旦電池を取り出して、再度電池を入れ直して下さい。 〔 P .19-21) 

露出が点滅する _ 

露出制御の連動節囲を超えている。 

►点滅び消えるよラに露出を調整して下さい。 ( P .37-40) 

カウンタ~に---と表示される _ 

CF カードが入っていなし、。 

► CF カードを入れて下さい。 ( P .28) 

カウンターが999から変わらない _ 

残撮影可能枚数が 999 枚し乂上ある。 

►問題ありません。 998 枚政下になると変化します。 ( P .33) 

シャッター速度が円 iL に、カウンターが0と表示され点滅する _ 

CF カードの残り容量びなし、。 

►新しい CF カードを入れるひ、要らない画懷を消去して容量を空けて下さし、。 

( P .86-88) 

シャッター速度が-と表示されアニメーションし、カウンターが点滅する 

処理中（ビジーが態)。 

►問題ありません。赃理び終わるまでお待ち下さい。 ( P .34) 

シャッター速度がと表示される 


何らかの異常び起きています。 

►電源を一度切って再度入れ直して下さし、。 

それでち表示び消えない揚含は、最毫りの販売店に修理をご依頼下さし、。 
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カウンターが Err と表示される 


CF カードの異萬です。 

► CF 力ードを交換して下さい。 （ P .28~29) 


液晶モニタのメッセージ _ 

"CF 力ードがありません" _ 

► CF 力ードを入れて下さい。 （ P .28) 

"認識できなしロアイルです。 CF 力-ドをフォ-マットして下さい。 " _ 

► CF カードをフスーマットするひ、既にフォーマットされている CF カードを入れて 
下さい。 （ P .30) 

"容量机りぱいです" _ 

►新しい CF カードを入れるひ、要らない画像をミ肖去して容量を空けて下さい。 

( P .86~88) 

"画像がありません" _ 

►問題ありません。再ちでまる画像び1枚ち撮該されていないが態です。 

►画像び入った適正にフ3—マットされた CF カードを入れて下さし、。 

"記録できません" _ 

►いったん電源を OFF にします。再度電源を入れ、尼]ボタンを巧して CF 力ードび壊 
れていないひお認して下さい。問題びおましなければ、弊な営業所じご相談下さし、。 

"エラーコード***" (* * * は番号び表示ちれます） 

►いったん電源を OFF にします。再度電源を入れ、問題び瞄夫しな口れば、弊な営業所 
じご柜談下さし、。 

"CF 力ードカバ-が開いています!…" _ 

► CF 力ードドアを開 < と警告します。電源を OFF にして、アクセスランプぴ完をにミ肖 
灯してひら CF 力ードドアを開けて下さし、。 
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故障かな？と思う前に 


カメラの謂子び悪ひつたり写真びラまく置6なひつた揚合、巧障と思われる前に巧の点 
をお i 忍して下さし、。 

表示パネルになんの表示も出ない。 

電ミ也びミ肖耗している。 

►新しい電ミ也と交換して下さい。 ( P .19~21) 

電ミ也の向きび正し < ない。 

►正しい向まじ入れ直して下さい。 （ P .19~21) 


シャッターが切れない。 

D ダイヤルびドライブエリア(外にセットされている。 

►ドライフエリア巧で撮影して下さい。 （ P .51) 

合焦表示び点なしていない。（シングル AF モード時） 

►ピントを合わせる位置ををえるひ、手動でピントを合わせて下さい。 （ P .46~50) 

CF 力ードび入っていない。 

► CF 力ードを入れて下さい。 （ P .28) 

データ処巧中（ビジーげ態）になっている。 

►処巧び終わるまでお待ち下さい。 （ P .34) 

CF 力ードの使用容量びいっぱいになっている。 

►新しい CF カードを入れるひ、いらない画像をミ肖去して容量を空けて下さし、。 
( P .86~88) 

ホートフォーカスが動かない。 

レンブのフ3—カスモードスイッチび M じなっている。 

►レンスの フスーカスモー ドスイッチを AF じして下さい。 ( P .46) 

レンブびきちんと取りがけられていない。 

►正し< レンブを取りがけて下さい。 ( P .24) 

電源が勝手に切れる。 _ 

オートパワーオフび働いている。 

►セットアップメニューでオートパワーオフの設定を「切」じして下さし、。 

( P .104,106) 

撮影-記録ができない。 _ 

CF 力ードび正し < セットされていない。 

► CF 力ードを正し<入れて下さい。 （ P .28) 

CF 力ー ドの使用容量びいっぱいじなっている。 

►新しい CF カードを入れるひ、いらない画像を!肖去して容量を空けて下さし、。 

( P .86~88) 
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電ミ也びミ肖耗している。 

►新しい電ミ也と交換して下さい。 ( P .19~21) 

ピントび合っていなし、。 

►ちラー度ピントを合わだ直すひ、手動で合わせて下さい。 （ P .46~50) 

液晶モニタの表示-画像が不鮮明になる。 _ 

ゴ5ゆ巧れびけいている。 

►ブ□ワーでのき巧ばしたり、柔らひい農潔な巧で拭き取って下さい。 （ P .109) 
液晶びミ肖耗している。 

► お買い上けの販売店ちし < は弊な営業所じご巧談下さし、。 

画をがボケて写っている。 

レンブのフ3—カスモードスイッチび M になっている。 

►レンブのフォーカスモードスイッチを AF じして下さい。 （ P .46) 

手ブレをおこしている。 

►シャッターボタンを静ひに巧すひ、云脚等を利用してカメラを固をして撮慕して下 
さい。 

CF 力ードが使えない。 

CF 力ー ドのデータび壊れている。 

► CF 力ードを初期化して下さい。 ( P .30) 

画像をミ肖去できない。 _ 

画像に□ックびひひっている。 

► □ックを解除して下さい。 ( P .90~92) 

撮影年月日-時間が正しく表示されない。 _ 

曰が-時間び正し<設をされていない。 

►曰が•時間を正しく設定して下さい。 （ P .27) 

テレビに画像が出ない。 _ 

ビデオケーフルびしっひりと差し込まれていなし、。 

► ビデオケーフルを根元までしつひ0と差し込んで下さし、。 
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主な仕様 


形式 

レンズ交換巧デジタルー眼レフカメラ 

記録媒体 

CF カード （ Typel / n )、 マイク□ドライブ巧麻、 （ FAT 32 巧麻） 

撮像素子サイズ 

20.7 X 13.8 mm 

レンプマウント 

シグマ SA パヨネットマウント 

実撮影画角 

レンズ表記の約 1.7 倍の焦点距離じ相当 （35 mm カメラ換算） 

使用レンブ 

シグマ SA マウントレンズ群 

撮像素子 

FOVEON ® X 3 … （ C _ MOS ) 

有効画素数 

1406巧個 (2652 X 1768 X 3層） 

アスペクト比 

3:2 

記録フォーマット 

Exif 2.21 準拠、 DCF 2.0 準拠 

記録方式 

□スレス圧縮 RAW (12- bit ). JPEG (Super Hi 、 Hi 、 Medium 、 Low ) 

記録画素数 

Super Hi(JEPG のみ）： 4608 x 3072画素 、 HI : 2640 x 1760 画素、 

MED :1776 X 1184 画素 、 LOW :1296 x 864 画素 

インターフェイス 

USB 2.0、 ビデオ出力 （ NTSC / PAL 切曽巧） 

巧ワイトバランス 

8 種（オート、晴れ、曰陰、曇り、白熱電球、華光な、フラッシュ、 
カスタ厶巧ワイトバランス） 

ファインダー 

ペンタプリズ厶巧一眼レフファインダー 

ファインダー視野率 

縦98%、横98% 

ファインダー倍率 

0.9 倍 （50 mm F1.4 、 〇〇) 

アイポイント 

18 mm 

視度補正節囲 

—3 dpt 〜 +1.5 dpt 

オートフォーカス 

TTL 位相差検出方式、十字配置5点（中巧ク□ス） 

AF 検出節囲 

EV 0 〜18 (に0100) 

フォーカスモード 

AF-S (シングル)、 AF-C (連続、動体ず測機能巧)、マこュアル 

測が方ま 

8 分割式評価測光、中央部分測が、中央部重点平巧測が 

測光範囲 

EV 1 〜20 (50 mm F 1.4、 に010 0) 

露出モード 

P プ□グラ厶 At A 紋り優巧 At S シャッター速度優先 At 

M マこュアル露出 

に〇感度 

に0100、200、400、800 (1600 拡張モード設定時）相当 

露出補正 

±3 EV (1/3 ステップ)、フラッシュ調光補正機能あり 

AE □ック 

巧しボタン式 

スートブラヴット 

±3 EV (1/3 ステップ、適正ーアンダー->オーバー） 

ソヤッター 

を速度電子制御巧縦走巧方式つスーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 

1/4000〜30秒、バルブ （30 秒まで)、フラッシュ同調速度1/180砂 

連続撮影速度 
(最乂連続撮影数） 

HI 約 3.0 コマ/砂 （6 コマ)、 MED 約 3.0 コマ/砂 （12 コマ)、 

LOW 約 3.0 コマ/秒 （24 コマ） 
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外部フラッシュシンク □ 

巧ットシュー（X接点、専用フラッシュ連動接点巧） 

液晶モこ夕 

2.5 型 TFT カラー液晶モこ夕、綿15万画素、 

視野率100%、白色 LED バックライト巧 

画像再生 

1画慑再生、9画懷サ厶ネイル表示、拡大再生、スライドショー 

液晶モこ夕表示言語 

英語/曰本語/ドイツ語/中国語/フランス語/スペイン語/ 
イタリア語/韓国語 

電源 

専巧I」チウムイスン巧電池 BP-21、AC アダプター SAC-2 (別売） 

スきさ 

144 mm (幅） x 107.3 mm (高さ） x 80.5 mm (奥巧） 

質量 

700 g (電ミ也除く） 


コンピューターとの接続について 


CF カードに記録された画像は、 SD 14 をコンピューターじ接続して転送することびでき 
ます。画像データの転送ま度はコンピューターの性能ゆオペレーションシステ厶じより 
をわります。 

コンピューターとの接続方まの詳細は、同捆の SIGMA Photo Pro Disc 巧の SIGMA 

Photo Pro 使用説日月書 （ PDF ファイル）をご覧下さい。 

接続に関するご注意 _ 

• カメラとコンピューターをケーブルで接続す 
る前に、カメラの電源を囚因じして下さい。 


USB を続 

• 巧属の USB ケーフルでカメラとコンピュータ 
一を接続して下さし、。 

• USB 接続中は、カメラのシャッターボタンと液 
晶モニタは使用でまません。 

• USB 接続中は、カメラのオートパワーオフの機 
能び働きません。 



警告 


• コンピューターとの接続じは、巧属の専用ケーブル(外は使用しないで下さい。化 
のケーブルを使用すると、故障の原因になることびあります。 
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株式含なシグマ 

本 社 

干 215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木2 T 目4番16号 

盈 (044) 989-7430( け） FAX : (044) 989-7451 (カスタマーサービス直通）面 (044) 989-74：36 

ス阪営業所〒 541-0059 ス販市中央区博勞巧 1-7-2 既節トラストビル 8 F 盈 06(6271)1 548 
福岡営業所干 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-11-15 博多駅東□ビル 6 F 窗 092(475)5635 
札幌営業所干 007-0865 礼幌市東区伏ち5条4 T 目1蕾9号伏ちビル 2 F 盈011 (786)371 0 
ェ 揚干 969-3395 福島県耶麻郡磐梯巧乂きス谷き日知坂6594 窗 0242(73)2771 (巧) 


インターネットホー厶ページアドレス http://www.siania-photo.co.ip 



